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1.
ВВЕДЕНИЕ
Собрание Рабочих Групп Исследовательской Комиссии (ИК) ИК 9 МСЭ-Р проводилось с 20.04 по 29.04. 2005 г в  Тунисе, г. Тунис.

От администрации связи России в работе РГ 9A, 9B, 9С, 9D приняли участие Минкин В.М. (Председатель ИК 9, зам. Генерального директора НИИР), Кудряшов Ю.В. (НИИР), Гурьянов И.О. (НИИР), Чернов Ю.А. (НИИР), Ключарев А.И. (ФГУП «ГРЧЦ»), Бочаров Р.В. (ФГУП «ГРЧЦ»), Першакова А. Б. (ФГУП «ГРЧЦ»).
На собрания от Администрации Связи РФ были представлены следующие вклады:

1) Док. 9В/103 “Проект пересмотра Рек. МСЭ-Р F.382-7”; 
2) Док. 9D/97 “Материалы в проект пересмотра Рек. МСЭ-Р F.699-6”.
2. СОБРАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП ИК 9

 Работа собраний РГ ИК 9 была организована одновременно во всех Рабочих группах:

9 A   - качественные показатели, влияние распространения и интерференция

         Председатель – г-н Э. Ленссон (Австралия) 
9 B  - планы размещения частот радиостволов, использование спектра,

соединение, техническое обслуживание, радиорелейные системы для  специального применения

Председатель – д-р А. Хашимото (Япония)

9 С – системы ниже 30 МГц (ВЧ и другие)

          Председатель – г-н Н.М. Серинкен (Канада)

9 D  -  совместное использование частот с другими службами

 Председатель – г-жа K. Медлей  (США)
3. СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 9А
3.1. ВВЕДЕНИЕ

Собрание Рабочей группы 9А прошло в Тунисе с 21 по 27 апреля 2005 г. под председательством Председателя РГ9А г-на Э.Ленссона (Австралия). Список участников приведен в Док. 9А/43. Было проведено три пленарных заседания.

В результате проделанной работы, в целом, было выпущено 9 выходных документов. В том числе: 

· подготовлен текст проекта пересмотра Рекомендации F.1330 по вводу в эксплуатацию цифровых фиксированных систем беспроводной связи (Док.9/53);
· подготовлен текст проекта пересмотра Рекомендации F.1093 по влиянию  многолучевого распространения радиоволн на проектирование и работу беспроводных систем (Док.9/56);

· подготовлен текст пересмотра Рекомендации F.752 по системам разнесения для систем фиксированной службы (ФС), которое направлено для дальнейшего рассмотрения в РГ 9В;

· проводилось обсуждение возможного пересмотра Рекомендации F.1668 с точки зрения уточнения ее применения для систем СЦИ, разработанных до утверждения Рекомендации МСЭ-Т G.826;

· проводилось обсуждение некоторых вопросов, связанных с  условиями распространения радиоволн и подготовлены Сообщения связи в РГ 3M и РГ 3J.

3.2. СТРУКТУРА РАБОТЫ

На пленарном собрании РГ9A были рассмотрены документы: Док. 9A/35 и Док. 9A/40, подготовленные Бюро Радиосвязи. В Док. 9A/35 приведена информация о результатах Всемирной Ассамблеи стандартизации электросвязи, Консультативной Группы Радиосвязи и собрания Председателей и Вице-председателей ИК МСЭ-Р, состоявшихся в конце 2004 г. В Док. 9A/40  приведена информация об участии Сектора Радиосвязи в подготовке ко второй фазе Всемирной Встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, в том числе в части развития  инфраструктуры на базе систем широкополосного беспроводного доступа, а также систем для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях.

Для рассмотрения 13 входящих документов было создано три Рабочих подгруппы.

1
Подгруппа  9A-1: Показатели качества по ошибкам и готовности при вводе в эксплуатацию (BIS) и при техническом обслуживании:

–
Готовность (Рек.МСЭ-Т G.827, G.827.1);

–
Качество по ошибкам (Рек.МСЭ-Т G.821, G.826, G.828, G.829, I.356, Y.1540, Y.1541);

–
BIS и техническое обслуживание (Рек.МСЭ-Т M.2100, M.2101, M.2102, M.2110, M.2120, M.2301).

	Вопросы МСЭ-Р
	102/9 (Готовность),                                                       210/9 (Качество по ошибкам), 
161/9 (BIS и техническое обслуживание),              228/9 (Участок доступа)

	Рекомендации МСЭ-Р
	F.556, F.557, F.594, F.634, F.695, F.696, F.697, F.1330, F.1400, F.1605, F.1668, F.1703

	Предварительные проекты Рекомендаций МСЭ-Р
	F.[9A/IPFWA] (Doc. 9A/107, Приложение 6), 
F.1330-1 

	Входные документы
	9A/28 (Отчет Председателя), 31, 34, 37

	Председатель
	Э.Ленссон (Австралия)


2.
Подгруппа  9A-2: Вопросы интерференции
	Вопросы МСЭ-Р
	127/9 (Помехи от других источников) 

	Рекомендации МСЭ-Р
	F.1094, F.1095, F.1096, F.1241, F.1398, F.1494, F.1495, F.1606

	Входные документы
	9A/28 (Отчет Председателя), 9A/41

	Председатель
	П.Олликайнена (Финляндия)


3.
Подгруппа 9A-3: Условия распространения радиоволн
	Вопросы МСЭ-Р
	122/9 (Условия распространения радиоволн) 

	Рекомендации МСЭ-Р
	F.1093 

	Входные документы
	9A/28 (Отчет Председателя), 9A/32, 33. 36 и 38.

	Председатель
	Д.Балди (Германия)


3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

3.3.1 Рабочая подгруппа 9А-1: 

Собрание РПГ 9A-1 прошло под председательством г-на Э.Ленссона (Австралия).

Основные цели собрания:
– 
Завершение работы по пересмотру Рекомендации F.1330 по показателям качества при вводе в эксплуатацию с учетом информации от ИК4 МСЭ-Т;

–
Завершение работы по пересмотру Рекомендации F. 1093 по влиянию  многолучевого распространения радиоволн на проектирование и работу беспроводных систем ФС;

· подготовка предварительного текста пересмотра Рекомендации F.752 по системам разнесения для систем фиксированной службы, с точки зрения уточнения ссылок, касающихся условий распространения радиоволн;

     -  рассмотрение необходимости разработки новых Рекомендаций для применений, поддерживаемых физическим уровнем (FWA-IP-ATM вопросы). 

Основные результаты собрания 

Был согласован текст проекта пересмотра Рекомендации F.1330 "Показатели качества при вводе в эксплуатацию участков международных цифровых трактов и секций плезиохронной и синхронной цифровой иерархии, реализованных посредством беспроводных систем фиксированной службы" и направлен для одобрения в ИК 9;

Подготовлен предварительный проект пересмотра Рекомендации F.1668 "Показатели качества по ошибкам для реальных цифровых линий фиксированной беспроводной связи, используемых на гипотетических эталонных трактах и соединениях длиной 27 500 км".
Вопрос МСЭ-Р 102/9 (Показатели готовности)

В Док. 9A/31 представлен ответ РГ 3М на запрос РГ 9A относительно метода предсказания Интенсивности Отказов (OI). РГ 3M подтвердила, что фактически все события неготовности, вызванные условиями распространения радиоволн, имеют длительность меньше, чем 4 часа. РГ 3M согласна с решением ИК13 МСЭ-Т, не учитывать такие события при определении OI. Было отмечено, что РГ 3M имеет некоторые данные, но в настоящее время не располагает какой-либо методикой для расчета OI. Этот вопрос находится в программе работы РГ 3M и результаты изучений будут направлены в РГ 9А.

Было также отмечено, что после утверждения новой Рекомендации МСЭ-Р по показателям готовности (теперь это Рекомендация F.1703) Рекомендации МСЭ-Р F.1492 и F.1493 отменяются, а применение Рекомендаций F.557, 695, 696 и 697 ограничено системами, разработанными до утверждения Рекомендации F.1703. 

Вопрос МСЭ-Р 210/9 (Показатели качества по ошибкам)

В Док. 9A/37 (Бразилия) предложено уточнить Рекомендацию МСЭ-Р F.1668: "Показатели качества по ошибкам для реальных цифровых линий фиксированной беспроводной связи, используемых на гипотетических эталонных трактах и соединениях длиной 27 500 км" в части применимости для систем СЦИ, разработанных до утверждения Рекомендации МСЭ-Т G.828, и добавить дополнительный пример в Приложении к этой Рекомендации. Было согласовано, что необходимо некоторое разъяснение относительно приложения к Рекомендации, и решено рассматривать предложенные поправки как предварительные для окончательного согласования на следующем собрании РГ 9А. Предварительный проект пересмотра Рекомендации F.1668 приведен в Приложении 5 к Отчету Председателя РГ 9А (Док. 9А/44).

Вопрос МСЭ-Р 161/9 (ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание)

В Док. 9A/28 (Отчет Председателя РГ9А) представлен текст предварительного проекта пересмотра Рекомендации F.1330-1 (показатели качества при вводе в эксплуатацию международных ПЦИ и СЦИ трактов и секций, образованных цифровыми радиорелейными системами).

РГ 9А отметила Сообщение связи от ИК4 МСЭ-Т (Вопрос 3/4) (Док. 9А/34), в котором поддерживаются предложения РГ 9А по сохранению для систем беспроводной фиксированной связи двухпорогового подхода в оценке результатов испытаний с учетом особенностей условий распространения радиоволн.

Пересмотр Рекомендации F.1330 был предложен на прошлом собрании Российской Федерацией на основе решений ИК 4 МСЭ-Т по модификации  Рекомендаций МСЭ-Т  М.-21хх серии.

В проекте пересмотра также приведены:

· более точные определения для показателей качества по ошибкам, соответствующие новым версиям Рекомендаций МСЭ-Т G.826, G.828, М.2100, М. 2101 и М.2110;

· определение показателей  для трактов короче 500 км;

· улучшенные алгоритмы для расчета показателей при вводе в эксплуатацию; 

· более точное определение коэффициента маршрутизации при вычислении длины тракта.

Было согласовано, что текст будет принят как проект пересмотра Рекомендации для представления к ИК9.

Вопрос МСЭ-Р 228/9 (Показатели качества для сетей доступа)

На собрание не поступило ни одного вклада по этому вопросу.

На собрании в сентябре 2004 г. РГ 9A образовала Группу экспертов, работающую по переписке, с целью ускорения работы по рассмотрению соотношений между событиями на физическом уровне и показателями качества для некоторых применений (АТМ, IP и т.д.), полученных на основе эксперимента. Координатором Группы согласилась быть Канада, которая обещала провести необходимые измерения.

Однако из-за возникших трудностей, координатор не смог организовать эту работу. Отмечая эти трудности и недостаток вкладов, было решено, что продолжение работы этой Группы нецелесообразно. Однако, подгруппа признала, что еще остается неопределенность по рассматриваемой проблеме, и может быть необходима некоторая дальнейшая работа по вопросам взаимосвязи между показателями качества QoS на физическом уровне и более высоком уровне протоколов (IP/АТМ). 

Будущая деятельность РПГ 9А-1

Было принято решение, что основные вопросы на ближайшее будущее будут связаны с:

· завершением к следующему собранию работы по пересмотру Рекомендации предварительного проекта пересмотра Рекомендации F.1330 по вводу в эксплуатацию цифровых фиксированных систем беспроводной связи; 

· дальнейшей работой над соотношением показателей для IP и физического уровня для того, чтобы, при необходимости, подготовить специальную Рекомендацию МСЭ-Р и сотрудничать с МСЭ-Т ИК 13  по вопросу будущего пересмотра Рекомендации Y.1540 в случае возникновения особых вопросов, относящихся к использованию радиосвязи.
3.3.2 Рабочая подгруппа 9А-2: Вопросы интерференции

Рабочая Подгруппа 9A-2, под председательством г-на П.Олликайнена  (Финляндия), рассмотрела вклады, связанные с критериями допустимых помех для систем фиксированной службы в рамках Вопроса 127/9. 

Сообщение связи от РГ 1В (Док. 9A/30), направленное в несколько Рабочих групп, содержало запрос о реакции на предварительный проект новой Рекомендации "Индекс оценки влияния интерференции между сетями радиосвязи, работающими в совместно используемых полосах частот". 

Группа отметила, что в документ включены замечания и предложения, высказанные ранее собранием РГ 9A, и нет необходимости в дальнейших комментариях. 

 В Док. 9A/41 (Финляндия) представлено изучение применимости критериев защиты ФС в Рекомендации МСЭ-Р F.1495 для высокоэллиптических спутников в полосе частот 18 ГГц.   
Было отмечено, что с точки зрения распределения обязанностей вопросы изучения совместного использования частот между ФСС и ФС находятся в компетенции совместной  Рабочей группы 4-9S, а РГ 9A отвечает только за показатели качества ФС. Было также отмечено, что Рекомендация МСЭ-Р F.1495 устанавливает общие требования ухудшения показателей качества и готовности систем фиксированной службы, и что РГ 9A только недавно проинформировала  РГ 4-9S о применимости критериев защиты ФС в Рекомендации F.1495 для оценки совместного использования частот в диапазоне 18 ГГц. Поскольку маска ппм, упомянутая в Док. 9A/41, уже известна  РГ 4-9S, и ожидаются содействующие вклады непосредственно на собрание РГ4-9S, которое состоится в начале мая 2005 г., было решено, что нет необходимости в подготовке нового Сообщения связи в РГ4-9S относительно применимости критериев защиты ФС.

3.3.3 Рабочая подгруппа 9А-3: Влияние условий распространения радиоволн на проектирование радиосистем фиксированной связи

Рабочая подгруппа 9А-3 под руководством г-на  Д.Балди (Германия) обсудила вопросы влияния условий распространения радиоволн на проектирование радиосистем фиксированной связи в рамках Вопроса 122/9. Собрание рассмотрело четыре вклада и проект пересмотра Рекомендации F.1093 (Влияние условий распространения радиоволн на проектирование и работу ЦРРЛ), содержащийся в Приложении 7 к Док. 9A/28 (Отчет Председателя РГ 9А).

В Сообщениях связи от РГ 3J и РГ 3M (Документ 9A/32) содержался ответ на запрос PГ 9A относительно координации предложений по пересмотру рекомендаций МСЭ-Р P.530 (ИК3) и F.1093 (ИК9) относительно определений параметров сигнатуры и методики получения сигнатуры. 
Подгруппа 9A-3 рассмотрела предложенные изменения в Рекомендации МСЭ-Р P.530 относительно сигнатур, с точки зрения их отношения к проекту пересмотра Рекомендации МСЭ-Р F.1093 и подтвердила, что предложенные модификации взаимоувязаны и взаимно непротиворечивы. В проекте пересмотра Рекомендации F.1093 были сделаны дальнейшие ссылки на проект пересмотра Рекомендации МСЭ-Р 530 и Справочник по Цифровым Радиорелейным Системах. Подготовлено Сообщение связи в РГ 3М с информацией об изменениях и завершении текста проекта пересмотра Рекомендации F.1093, который будет представлен в ИК9 для одобрения.

 Австралия представила вклад (Док.9А/36), где предложила редакционные поправки в Рекомендацию F.752 по вопросам использования разнесения в соответствии с предложенными поправками к Рекомендации F.1093.

В ходе обсуждения подгруппа рассмотрела различные ссылки на Рекомендацию F.1093 в Рекомендации F.752 и предложила включить эти ссылки в раздел учитывая. На собрании РГ 9А было подтверждено, что добавления нового раздела учитывая не является чисто редакционным изменением и не подпадает под Резолюцию 44.

В соответствии с соглашением между Председателями РГ 9A и РГ 9B, Сообщение связи было направлено в РГ 9B, которая несет первичную ответственность за эту рекомендацию.

В Сообщениях связи от РГ 3J и РГ 3M (Док. 9A/33) содержался ответ на запрос PГ 9A относительно влияния данных об интенсивности дождя, содержавшихся в Рекомендации МСЭ-Р P.837 на проектирование фиксированных беспроводных систем.
Было согласовано разработать и направить новое Сообщение связи в          РГ 3J и РГ 3M с указанием подробностей относительно источника данных по интенсивности дождей, упомянутых в предыдущем  Сообщении связи от PГ 9A, и просьбой обратить внимание на обеспокоенность РГ 9A относительно несовпадений результатов, полученных используя данные интенсивности дождя, содержавшиеся в Рекомендации МСЭ-Р P.837. По мнению РГ9A  необходимы пояснения относительно среднеквадратичной ошибки в данных, приведенных в Рекомендации МСЭ-Р P.837, чтобы гарантировать, что операторы и те, кто использует Рекомендацию, полностью осведомлены об этом аспекте.

В Док. 9A/39 (Германия) содержатся требования к РГ 3J и РГ 3M дать разъяснение относительно содержащейся в Рекомендации МСЭ-Р P.530 процедуры для преобразования распределения отказов вследствие многолучевого распространения за средний худший месяц в среднегодовое для неглубоких замираний. 
Было подготовлено Сообщение связи в РГ 3J и РГ 3M с запросом об указании правильного использования раздела 2.3.2 в Рекомендации            МСЭ-Р P.530.

3.4 Основные итоги работы РГ 9А (Док. 9А/44, Приложения 2-5, 
Док. 9/53, Док. 9/56)

· Текст проекта пересмотра Рекомендации МСЭ-Р F.1330-1, разработанный на основе вклада России,  был завершен и направлен Исследовательской Комиссии 9 для согласования и последующего утверждения;

· Подготовлен текст проекта пересмотра Рекомендации МСЭ-Р            F.1093-1 и направлен Исследовательской Комиссии 9 для согласования и последующего утверждения. Соответствующее Сообщение связи направлено в ИК 3;

· Подготовлены предложения по проекту пересмотра Рекомендации МСЭР F.752-1 и текст направлен на рассмотрения в РГ9В; 

· Подготовлен рабочий документ с предложениями по проекту пересмотра Рекомендации МСЭ-Р F. 1668;
· Подготовлено два Сообщения связи в РГ 3J и РГ 3М по вопросам использования Рекомендаций МСЭ-Р P.837-4 и P.530-10 для расчета затухания в дождях и при неглубоких замираниях соответственно.

Направления дальнейших исследований

Следующее собрание РГ 9А назначено на 23-30 ноября 2005 г. в Швейцарии (г.Женева). Предполагается работа над:

· пересмотром Рекомендации МСЭ-Р F.1668, принимая во внимание предложения, представленные в Док. 9A/34 и дальнейшие вклады, связанные с разъяснением относительно приложения к Рекомендации, включая соответствующие примеры;

· пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.1094 с целью рассмотрения  распределения бюджета интерференции в пределах ФС, включая станции фиксированной службы на высотных платформах (HAPS), а также пояснения и примеры в приложении к Рекомендации; 

· продолжение диалога с ИК 3 относительно предсказания ослабления в дождях, а также ожидаемые рекомендации по расчету интенсивности отказов из-за условий распространения радиоволн;

· рассмотрение воздействия на фиксированные беспроводные системы эффекта многолучевости в полосах частот выше 60 ГГц;
· вопросами взаимосвязи между IP и физическим уровнем;

· гармонизацией Рекомендации МСЭ-Р F.1566 (показатели при техническом обслуживании ЦРРЛ) с подходами, принятыми в ИК 4 МСЭ-Т.
 Выводы и предложения

1. На основании вклада России, представленного на прошлое заседание РГ 9А подготовлен и направлен на одобрение ИК 9 проект пересмотра Рекомендации F.1330 по вопросам ввода в эксплуатацию ЦРРЛ.
2. При подготовке к следующему собранию необходимо уделить особое внимание вопросам рассмотрения критериев влияния помех в рамках подготовки по п. 1.18 Повестки дня ВКР-07, пересмотру Рекомендации F.1094, а также гармонизации Рекомендации МСЭ-Р F.1566 (о техническом обслуживании ЦРРЛ) с подходами, принятыми в ИК 4 МСЭ-Т.
4. СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РГ 9В

4.1. ВВЕДЕНИЕ
Собрание группы проводилась с 20 по 28 апреля в Тунисе (г. Тунис). В работе РГ 9В принимали участие 54 представителя от Администраций связи и подразделений МСЭ-Р.
В результате проделанной работы, в целом, было выпущено 28 выходных документов. В том числе: два проекта новых  Рекомендаций; шесть проектов пересмотра  Рекомендаций и один предварительный проект пересмотра Рекомендации; два проекта новых Отчетов.

4.2. СТРУКТУРА РАБОТЫ

Для рассмотрения 40 входящих документов было создано пять Рабочих подгрупп.
По тематике работы РГ 9В была разбита на 5 подгрупп:

Подгруппа 9В-1 занималась вопросами широкополосного беспроводного доступа (вопросы МСЭ-Р Q.125/9 и Q.236/9), подгруппу возглавлял г-н Х.Коста (Канада); 

Подгруппа 9В-2 занималась вопросами общих характеристик и функционированием фиксированных беспроводных систем (вопросы МСЭ-Р Q.107/9, Q.108/9, Q.136/9, Q.220/9, Q.229/9, Q.234/9 и Q.237/9), подгруппу возглавлял г-н А.Хашимото (Япония);

Подгруппа 9В-3 занималась вопросами функционирования фиксированных систем в транспортных сетях IMT-2000 (вопрос МСЭ-Р Q.221/9),  подгруппу возглавлял г-н Ж-П. Бонин (Франция);

Редакционная группа 9В-HAPS занималась вопросами станций на высотных платформах (HAPS) в рамках п.1.8 Повестки дня ВКР-07 (вопрос МСЭ-Р Q.212/9), группу возглавлял г-н Х.Кимбол (США);

Редакционная группа 9В-Spec- занималась вопросами структуры международного Радиорегламента, возглавлял группу г-н ?Тейлор (Канада).

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

4.3.1 Рабочая подгруппа 9В-1: 

Основные цели собрания

· Завершение работы над проектом новой Рекомендации МСЭ-Р F.[9B/BWA];

· пересмотр рабочего документа в ПНР “Технические и функциональные требования для широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе”.

 Основные результаты собрания: 

Был согласован текст проекта новой Рекомендации F.[9B/BWA] “Стандарты  радиоинтерфейсов для систем беспроводного широкополосного доступа в фиксированной службе, работающей в диапазоне ниже 60 ГГц” .
На рассмотрение 9В-1 поступили следующие документы:
	№ Документа 
	Источник
	Название документа

	9В/83
	РГ 9В
	Отчет Председателя  РГ 9В, Женева,               20-28 сентября 2004 г.

	9В/87
	ИК 15,   МСЭ-Т
	Ответ на Сообщение связи от 9В «Стандартизация сетей доступа (ANTS), план и рабочий план»

	9В/88
	ИК 15   МСЭ-Т
	Сообщение связи с новой версией плана и рабочего плана по вопросу стандартизации сетей доступа

	9В/90
	ИК 9     МСЭ-Т
	Ответное Сообщение связи о прогрессе в работе по широкополосному беспроводному доступу

	9В/92
	РГ 8F
	Сообщение связи в 8А, 9В и 9D “Требования по совмещению и выходные документы, касающиеся систем IMT-2000 и широкополосных беспроводных систем в диапазонах 2500-2690 МГц”

	9В/93
	ETSI
	Сообщение связи по широкополосному беспроводному доступу и характеристикам систем в диапазоне 3,5 ГГц

	9В/94
	МСЭ-D 
	Сообщение связи в РГ9В “Стандарты по широкополосному беспроводному доступу в фиксированной службе”

	9В/98
	CША
	Предложения в ППР F.1244 МСЭ-Р

	
	
	Предложения по изменениям в ППНР F.[9B/BWA]

	9В/99
	CША
	[Предварительный] ПНР F.[9B/BWA] “Стандарты  радиоинтерфейсов для систем беспроводного широкополосного доступа в фиксированной службе, работающей в диапазоне ниже 60 ГГц”

	9В/100
	Кор.Группа по BWA
	[Предварительный] ПНР F.[9B/BWA] «Стандарты  радиоинтерфейсов для систем широкополосного беспроводного доступа»


	9В/101
	Германия
	Рабочий документ в ППНР “Технические и функциональные требования для широкополосного доступа в фиксированной службе”

	9В/104
	Кор.Группа по BWA
	Отчет о деятельности группы BWA

	9В/108
	Канада
	Возможный пересмотр Рекомендаций МСЭ-Р F.1244, F.1490 и рабочий документ в ППНР “Технические и функциональные требования для широкополосного доступа в фиксированной службе”

	9В/110
	Япония
	“Стандарты  радиоинтерфейсов для систем беспроводного широкополосного доступа в фиксированной службе, работающей в диапазоне ниже 60 ГГц”

	9В/111
	Япония
	Предложения по пересмотру рабочего документа “Технические и функциональные требования для широкополосного доступа в фиксированной службе”, содержащиеся в Приложении 12 Док.9В/83

	9В/124
	Директор радиобюро
	Подготовка второй фазы саммита по информационному обществу (WSIS) в отношении широкополосного беспроводного доступа 

	9В/128
	РГ 8А
	Сообщение связи в РГ 9В и МСЭ-Д (Вопрос 20) для информации «Системы широкополосного беспроводного доступа»


Принятые решения:

На основе Док. 9В/83, Док. 9В/90, 94, Док. 9В/99, Док. 9В/100, Док. 9В/104 была проведена работа по преобразованию ППНР в ПНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] “Стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе, работающих в диапазонах частот ниже 66 ГГц”. 

 ППНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] был сохранен в Отчете Председателя Док. 9В/83, Приложение 5.

Док. 9В/90 Сообщение связи от ИК 9 МСЭ-Т, в котором сообщается, что ИК 9 рассмотрела ППНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] и поддерживает ссылку в ней на Рекомендацию F. 1499, поскольку технические проблемы в системах беспроводного доступа (СБД) и кабельных телевизионных сетях имеют сходный характер в некоторых аспектах.

Док. 9В/94 Сообщение связи от Репортерской Группы по Вопросу                20-1/2 МСЭ-D, в котором сообщается, что группа рассмотрела Сообщение связи от РГ 9В и приняла его во внимание.

Док. 9В/99 – вклад США, в котором предложены редакционные поправки в текст сохраненного в Отчете Председателя ППНР, а также:

-    внесена ссылка на Рекомендацию F. 1399;

- добавлено Примечание 5, в котором отмечается, что МСЭ-Р разработал стандарт М.1457 для IMT-2000, который также может быть использован для СБД;

-    добавлен текст с уточнениями в описание стандарта 802.16-2004.

Док. 9В/104 – Отчет корреспондентской группы по ППНР [9В/BWA] о проделанной работе, результаты которой изложены в Док. 9B/100.

Док. 9В/100 представляет собой доработанный Корреспондентской Группой ППНР, сохраненный в Отчете Председателя.  В результате доработки в текст ППНР введены ссылки на Рекомендации МСЭ-Р:

F.1399 “Словарь терминов для беспроводного доступа”;

F.1401 “Соображения по определению возможных частотных диапазонов для фиксированного беспроводного доступа и исследования связанные с совмещением”;

F.1499 “Передающие радиосистемы для фиксированного беспроводного доступа, базирующиеся на кабельных модемных стандартах”.

В результате обсуждения полученных вкладов было решено взять за основу и доработать ППНР, подготовленный Корреспондентской Группой, Док. 9В/100.

В ППНР в Приложение 1 были введены:

 Дополнение A, в котором представлены выработанные в результате длительных согласований гармонизированные спецификации стандартов IEEE Wireless MAN и ETSI HiperMAN для диапазонов частот ниже 11 ГГц. Дополнение включает спецификации для физического уровня OFDM, доступа к среде и системные профили. И если работа по гармонизации стандартов IEEE и ETSI в диапазонах частот ниже 11 ГГц прошла успешно, то для стандартов IEEE WirlessMAN и ETSI HiperACCESS в диапазонах частот выше 10 ГГц в Рекомендацию были включены негармонизированные различающиеся спецификации.

Дополнение B, в котором отражены спецификации испытаний для IEEE 802.16-2004 WirelessMAN и ETSI HiperMAN для диапазонов ниже                 11 ГГц и IEEE 802.16-2004 WirelessMAN и ETSI HiperACCESS для диапазонов выше 10 ГГц.  

В результате проделанной работы ППНР  был преобразован в ПНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] “Стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе, работающих в диапазонах частот ниже 66 ГГц”, выходной документ 9В/ТЕМП/64, который будет направлен на рассмотрение и одобрение в ИК 9.

В связи с завершением работы над  ПНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] “Стандарты радиоинтерфейса для систем широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе, работающих в диапазонах частот ниже               66 ГГц” был подготовлен ряд документов в различные РГ МСЭ-Р и другие организации:  

        Док. 9В/ТЕМР/71 – Сообщение связи в РГ 8А МСЭ-Р и копию в МСЭ-D (Вопрос 20/2) для информации;

       Док. 9В/ТЕМР/72 – Сообщение связи в РГ 8F МСЭ-Р;

       Док. 9В/ТЕМР/73 – Сообщение связи в МСЭ-Т ИК 9;

       Док. 9В/ТЕМР/74 – Сообщение связи в МСЭ-Т ИК 15;

       Док. 9В/ТЕМР/79 – Записка Директору «Предложение письма  в ETSI  и IEEE по системам широкополосного беспроводного доступа»;

Док. 9В/ТЕМР/80 – Записка директору по подготовке Всемирного саммита по информационному обществу “Широкополосные беспроводные системы доступа в фиксированной службе”;

 Док. 9В/ТЕМР/81 – Отчет о собрании председателя 9В-1 “Фиксированные беспроводные системы, обеспечивающие широкополосный беспроводный доступ”.

На основе Док. 9В/83 (Приложение 9 и 12), 93, 101, 111 была продолжена работа над рабочим документом в ППНР “Технические и функциональные требования для широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе”.

Док. ETSI 9В/93 - Сообщение связи по широкополосному доступу и характеристикам систем в диапазоне 3,5 ГГц. В документе было предложено включить в ППНР характеристики систем стандарта ETSI HiperMAN.  Эти характеристики были включены в рабочий документ в виде Приложения 3.

Док. 9В/101 - вклад Германии содержал дополнения в рабочий документ, сохраненный в Отчете Председателя “Технические и функциональные требования для широкополосного доступа в фиксированной службе” (Док. 9В/83, Приложение 12). В основном, документ содержал редакционные поправки и дополнительные материалы, улучшающие понимание текста.

Во вкладе Японии (Док. 9В/111) был предложен проект пересмотра рабочего документа (Док. 9В/83, Приложение 12) и преобразование его в ППНР. В разработанный ранее документ было предложено ввести раздел «Цель» (Scope), удалить пункт 7, касающийся «Служб», и добавить     Приложение 1 “Перспективные технологии, применяемые в фиксированных системах широкополосного беспроводного доступа”. В это приложение предлагалось ввести технологии в диапазонах частот выше 70 ГГц и оптические системы связи в свободном пространстве.

В результате проделанной работы текст документа был значительно доработан на основе поступивших предложений и замечаний, полученных в процессе обсуждения, но все же было принято решение  оставить документ в качестве рабочего документа в ППНР (Док. 9В/ТЕМП/65).  
Выходные документы подгруппы 9В-1:

	№

 Док.
	Источник
	Название документа

	9В/TEMP/64
	9В/100
	ПНР МСЭ-Р F.[9B/BWA] «Стандарты радиоинтерфейсов для систем широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе, работающих в диапазонах частот ниже 66 ГГц»

	9В/TEMP/65
	9В/83, 101, 111
	Рабочий документ в ППНР «Технические и функциональные требования для широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе»

	9В/TEMP/71
	9В/128
	Сообщение связи в РГ 8А МСЭ-Р и копию в МСЭ-D (Вопрос 20/2) для информации «Системы широкополосного беспроводного доступа»

	9В/TEMP/72
	9B/92
	Сообщение связи в РГ 8F «Системы широкополосного беспроводного доступа»

	9В/TEMP/73
	9B/90
	Сообщение связи в МСЭ-Т ИК 9 «Системы широкополосного беспроводного доступа»

	9В/TEMP/74
	9В/87, 88
	Док. 9В/ТЕМР/74 – Сообщение связи в МСЭ-Т 

ИК 15 «Стандартизация сетей доступа и  транспортной сети»



	9В/TEMP/78
	9В/83, 102, 114
	Проект нового Отчета МСЭ-Р F.[9B/IMT-TRANSPORT] «Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000» 

	9В/TEMP/79
	    -
	Записка Директору «Предложение по тексту письма  в ETSI и IEEE по системам широкополосного беспроводного доступа»

	9В/TEMP/80
	9В/124R1
	Записка директору по подготовке Всемирного саммита по информационному обществу «Широкополосные беспроводные системы доступа в фиксированной службе»

	9В/TEMP/81
	Председа-тель 9В-1
	Отчет о заседании «Фиксированные беспроводные системы, обеспечивающие широкополосный беспроводный доступ»


Будущая деятельность РПГ 9В-1

Было принято решение, что основные вопросы на ближайшее будущее будут связаны с продолжением работы по преобразованию рабочего документа «Технические и функциональные требования для широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе» в ППНР.

4.3.2 Рабочая подгруппа 9В-2: 

Основные цели собрания:

· провести работу по пересмотру Рекомендаций МСЭ-Р F.382; F.384; F.387; F.595 и F.1105;

·  завершение работы над проектом нового Отчета МСЭ-Р F.[9B/FWA-IP+ATM] ] “Цифровая техника систем и оборудования широкополосного фиксированного беспроводного доступа, работающего c IP или ATM трафиком”.
Основные результаты собрания: 
-       разработаны проекты пересмотра Рекомендаций МСЭ-Р F.382; F.384; F.387; F.595 и F.1105;

-        согласован текст проекта нового Отчета F.[9B/BWA-IP+ATM].
На рассмотрение 9В-2 поступили следующие документы:
	№

док.
	Источник
	Название документа

	9В/83
	Председатель 9В
	Отчет Председателя  РГ 9В, Женева,               20-28 сентября 2004 г.

	9В/95
	Канада
	Дополнительные предложения в «Рабочий документ по применению фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазонах выше 57 ГГц»

	9В/103
	Россия
	Проект пересмотра Рекомендации F.382 «Размещение радиочастотных стволов для фиксированных беспроводных систем работающих в диапазонах частот 2 и                           4 ГГц»

	9В/106
	Соединенное Королевство
	Проект пересмотра Приложения 3 Рекомендации F.595 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазоне частот 18 ГГц»

	9В/107
	Директор радиобюро
	Радиосвязь для оказания помощи при катастрофах

	9В/109
	Япония
	Технические характеристики широкополосных беспроводных систем доступа с пакетным обменом по Интернет протоколу (IP) или режимом асинхронной передачи (АТМ)

	9В/112
	Япония
	Предложения в проект пересмотра Рекомендации F.595 МСЭ-Р

	9В/113
	Япония
	Приложения фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше 3000 ГГц

	9В/115
	Япония
	Предложения по пересмотру рабочего документа «Предварительные положения по применению фиксированных беспроводных систем в диапазонах частот около 57 ГГц»

	9В/117
	Китай
	Расчет эффективной ширины полосы для механизма качества обслуживания или класса обслуживания для систем беспроводного широкополосного доступа


	9В/119
	Франция
	Применения фиксированной службы, использующей диапазон частот выше               3000 ГГц

	9В/120
	Корея
	Предложение по пересмотру Рекомендации F.387-9  «Размещение частот радиостволов для радиорелейных систем, работающих в диапазоне частот 11 ГГц»

	9В/121
	Корея
	Предложение по пересмотру  Рекомендации F.384-8 «Размещение частот радиостволов для аналоговых или цифровых радиорелейных систем средней и высокой емкости, работающих в диапазоне частот 6 ГГц»  

	9В/123
	Корея
	Предложения по пересмотру документа «Рабочий документ по применению фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазонах выше 57 ГГц»

	9В/125
	Япония
	Предложения по пересмотру Рекомендации F.1105-1


Принятые решения: 

На основании вкладов Соединенного Королевства и Японии была проведена работа по пересмотру Рекомендации F.595-8. По предложению Соединенного Королевства (Док. 9В/106)  в Приложение 3 введен план распределения частот радиостволов с шагом 7 МГц. По предложению администрации Японии (Док. 9В/112) в Рекомендацию внесен новый текст Приложения 1 с блоковым размещением частот радиостволов для систем фиксированной связи малой емкости (Выходной документ 9В/ТЕМР/54).

 На основании вклада Республики Корея (Док. 9В/120) был разработан проект пересмотра Рекомендации F.387-9, в который добавлен план размещения частот радиостволов с шагом 20 МГц в Приложение 7 (Выходной документ 9В/ТЕМР/55).


На основе вклада Республики Корея (Док. 9В/121), в котором было предложено внести в раздел 13 “рекомендует” Рекомендации F.384-8 план размещения частот радиостволов с шагом 10 МГц, был разработан   проект пересмотра Рекомендации F.384-8 (Выходной документ Док. 9В/ТЕМР/56).

       На основании вклада Российской Федерации (Док.9В/103) разработан проект пересмотра Рекомендации F.382-7. В проект пересмотра добавлено новое Приложение 1, в котором приводится план размещения  частот радиостволов с шагом 28 МГц. Был также изменен текст “Примечания 2”, в котором вместо фразы “В Российской Федерации используется план размещения частот радиостволов с шагом сетки 28 МГц …..” внесен текст “Некоторые администрации района 1 используют размещение частот радиостволов, данное в Приложении 1 данной Рекомендации” (Выходной документ 9В/TEMP/57).                                   

На основе вкладов от Японии (Док. 9В/109) и Китая (Док. 9В/117) была завершена разработка Нового Отчета “Технические характеристики широкополосных беспроводных систем доступа с пакетным обменом по Интернет протоколу (IP) или режимом асинхронной передачи (АТМ)”.
 Вклад Японии (Док. 9В/109) содержал проект пересмотра Предварительного проекта Нового Отчета “Технические характеристики широкополосных беспроводных систем доступа с пакетным обменом по Интернет протоколу (IP) или режимом асинхронной передачи (АТМ)”. В документе были предложены следующие изменения:
- добавить в текст топологию (МР-МР);
- добавлена ссылка на новую Рекомендацию F.1704;

- заменен текст Раздела 2 в Приложении 1(введен раздел под названием “Механизм управления качеством”;
     и внесен ряд редакционных правок.

Вклад Китая (Док. 9В/117) содержал расчет эффективной ширины полосы пропускания, используемый в механизме обеспечения качество услуг QoS. Этот документ был рассмотрен и включен в текст ПНО в Приложение 1 п.5.3.
В результате обсуждений поступивших предложений, был улучшен текст ППНО (Док. 9В/83, Приложение 9) и ППНР был преобразован в ПНО (Док. 9B/TEMP/75).
На основе вклада Японии (Док. 9В/125) и предложений, поступивших во время обсуждения вопроса, был подготовлен предварительный проект пересмотра Рекомендации F.1105-1 «Системы фиксированной радиосвязи для работы при оказании помощи при катастрофах». В ПППР сделаны изменения в названии Рекомендации (фраза “Транспортируемое фиксированное оборудование радиосвязи” заменена на “Фиксированные беспроводные системы”). В ПППР  внесены новые пункты в раздел «принимая во внимание»: b, c, i, j и частично изменен пункт h. В Таблицу 1 “Типы фиксированных беспроводных систем для оказания помощи при катастрофах” добавлен тип F (системы связи пункт со многими пунктами). В Таблицу 2  внесены базовые характеристики систем типа F. Из раздела «рекомендует» изъяты пункты 4 и 5, в которых упоминалось о соединении аналоговых и цифровых радиорелейных систем в соответствии с Рекомендациями F.380, F.370, F.586 и F.403. В текст также внесены редакционные изменения, улучшающие его понимание (Выходной документ 9В/TEMP/58). Подгруппа подготовила также проект Нового Вопроса [Disast/9] “Технические и эксплутационные характеристики систем беспроводной связи в фиксированной службе для оказания помощи при катастрофах” (Док. 9В/TEMP/77).

На основании вкладов Франции и Японии был пересмотрен Проект нового отчета “Применение фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше 3000 ГГц”.

Вклад Франции (Док. 9В/119) содержал объемный материал, в котором обобщен многолетний опыт по построению оптических линий связи в свободном пространстве. Во вкладе приведены технические характеристики оптических линий, расчет затухания оптических волн при различных погодных условиях, возможные применения, процесс инсталляции, а также примеры расчетов оптических линий связи.

Во вкладе Японии (Док. 9В/113) представлен текст рабочего документа, сохраненного в Приложении 14 Отчета Председателя (Док. 9В/83), в котором внесены незначительные редакционные поправки и добавлен новый раздел 7 «Развертывание оптических линий в специфических климатических условиях».

В результате обобщения поступивших материалов был значительно дополнен и улучшен рабочий документ, который переработан в Проект нового отчета “Применение фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше 3000 ГГц” (выходной Док. 9В/TEMP/69). Подгруппой также подготовлено Сообщение связи  в РГ 3J и РГ 3М с просьбой дать информацию по федингам и передаче оптических волн в свободном пространстве и моделям затухания в дожде и тумане                          (Док. 9В/TEMP/70).

На основе вкладов Канады, Японии и Кореи рабочий документ был переработан в ППНО “Применение фиксированных беспроводных систем в диапазонах выше 57 ГГц”. 

Вклад Канады (Док. 9В/95) содержал дополнения в предложения по высокоскоростному применению систем в диапазонах выше 57 ГГц на основе стандартов IEEE. 

Вклад Японии (Док. 9В/115) содержал дополнения в текст рабочего документа, сохраненного в Отчете Председателя (Приложение 13 Док. 9В/83). В документе предложено добавить в Раздел 2 ссылки на Рекомендации МСЭ-Р по распространению Р.1238 и Р.1411 и приведены экспериментальные характеристики для диапазона 60 ГГц в подразделе 6.3.

Вклад Кореи (Док. 9В/123) содержал предложения для включения в Раздел 3 “Положения по разработке систем для диапазонов 60/70/80/95 ГГц” (Приложения 13 Док. 9В/83). Предлагалось добавить абзацы по системам            “пункт со многими пунктами” и адаптивной модуляции, а также были приведены дополнительные ссылки.

В результате проделанной подгруппой работы на основе полученных предложений была подготовлена новая редакция Рабочего документа для  предварительного проекта нового Отчета “Применение фиксированных беспроводных систем в диапазонах выше 57 ГГц” (Док. 9B/TEMP/61).

Выходные документы подгруппы 9В-2:

	№

 Док.
	Источник
	Название документа

	9B/TEMP/54
	9В/106, 9B/112
	Проект пересмотра Рекомендации F.595-8 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазоне частот 18 ГГц»

	9B/TEMP/55
	9В/120
	Проект пересмотра Рекомендации F.387-9 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазоне частот 11 ГГц»

	9B/TEMP/56
	9В/121
	Проект пересмотра Рекомендации F.384-8 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем средней и высокой емкости, работающих в диапазоне частот 6 ГГц»

	9B/TEMP/57
	9В/103
	Проект пересмотра Рекомендации F.382-7 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазонах частот 2 и 4 ГГц»

	9B/TEMP/58
	9В/125
	Проект пересмотра Рекомендации F.1105-1 «Системы фиксированной радиосвязи для работы при оказании помощи при катастрофах»

	9B/TEMP/61
	9B/95, 9B/115,

9B/123
	Рабочий документ для ППНО “Применения фиксированных беспроводных систем в диапазонах частот выше 57 ГГц”

	9B/TEMP/69
	9B/113, 9B/119
	Рабочий документ для Проект нового отчета “Применение фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше                      3000 ГГц”

	9B/TEMP/70
	9B/113, 9B/119
	Сообщение связи РГ3J и РГ 3М для ответа и РГ 1А и РГ 8А и ИК 15 МСЭ-Т для информации.

	9B/TEMP/75
	9B/109, 9B/117


	Проект нового Отчета МСЭ-Р F.[FWA-IP+ATM] “Цифровая техника систем и оборудования широкополосного фиксированного беспроводного доступа, работающего c IP или ATM трафиком”.

	9B/TEMP/77
	РГ 9В
	Проект Нового Вопроса [Disast/9] “Технические и эксплутационные характеристики систем беспроводной связи в фиксированной службе для оказания помощи при катастрофах”


Будущая деятельность РПГ 9В-2

Было принято решение, что основные вопросы на ближайшее будущее будут связаны с:

· продолжением работы по преобразованию рабочего документа в ППНО “Применение фиксированных беспроводных систем в диапазонах частот выше 57 ГГц”;
· продолжением работы по преобразованию рабочего документа в ППНО “Применение фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше 3000 ГГц”.
4.3.3 Подгруппа 9В-3

Основные цели собрания:

· завершение работы над проектом нового Отчета  МСЭ-Р F.[9B/ATM/Transport] «Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000»     
Основные результаты собрания: 

· согласован текст проекта нового Отчета F.[9B/ATM/Transport] «Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000»; 
· подготовлено Сообщение связи  в РГ 8F.
На рассмотрение подгруппы поступили следующие документы:

	№ 

Док. 
	Источник
	Название документа

	9В/83
	Председатель РГ 9В
	Отчет Председателя  РГ 9В, Женева,               20-28 сентября 2004 г. (Приложение 8)

	9В/85
	РГ 8F
	Ответное сообщение связи “Использование фиксированной службы в транспортных сетях в IMT-2000”

	9B/102
	Кор. Группа
	Отчет о работе Корреспондентской Группы

	9В/114
	Япония
	Предложения по пересмотру ППНО F.[9B/IMT/TRANSPORT] «Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000»


Принятые решения: 

На основании вклада Японии  (Док. 9В/114), материалов Отчета Корреспондентской Группы и предложений, выдвинутых во время обсуждения, в том числе и представителем АС России, Председателем ИК9 В.М. Минкиным, была проведена работа по повышению статуса Предварительного  Проекта Нового Отчета (ППНО) F.[9B/IMT-TRANSPORT] “Использование фиксированной службы в транспортной сети IMT-2000” в ПНО. Поскольку текст Отчета, сохраненного в Отчете Председателя, многократно редактировался на предыдущих собраниях, то в документ были внесены незначительные изменения, улучшающие его понимание. Выходной Док. 9В/TEMP/78 будет направлен на утверждение на ИК 9. Был также подготовлен Проект сообщения связи в РГ 8F, в котором сообщается  о завершении работы над Отчетом и просьба дать свои замечания (Док. 9В/TEMP/67).

Выходные документы:


	№

 Док.
	Источник
	Название документа

	9/TEMP/67
	РПГ 9В-3
	Проект Сообщения связи в РГ 8F

	9/TEMP/78
	9B/83, 9B/102, 9B/114
	Проект нового отчета МСЭ-Р F.[9B/IMT-TRANSPORT] “Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000”


4.3.4 Подгруппа 9В-HAPS
Основные цели собрания:

· завершение работы над проектом новой Рекомендации  МСЭ-Р F.[HAPS-RRS];

· завершение работы над проектом пересмотра Рекомендации  МСЭ-Р F.1609.
Основные результаты собрания: 

·  текст проекта новой Рекомендации  МСЭ-Р F.[HAPS-RRS] “Методология оценки помех от фиксированной службы, использующей станции на высотных платформах (HAPS), радиорелейным станциям в диапазонах частот выше 3 ГГц”;

· проект пересмотра Рекомендации  МСЭ-Р F.[1609] “Методология, использующая статистический подход для оценки помех от станций на высотных платформах (HAPS), системам фиксированного беспроводного доступа в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц”.
На рассмотрение подгруппы поступили следующие документы:

	№ 

Док. 
	Источник
	Название документа

	9В/219
	Председатель 9В
	Отчет Председателя  РГ 9В, Женева,               апрель 2003 (Приложение 5 и 6)

	9В/83
	Председатель 9В
	Отчет Председателя  РГ 9В, Женева,               20-28 сентября 2004 г.(Приложение 7 и 10)

	9В/116
	Япония
	Предложение по пересмотру Рекомендации F.1609 МСЭ-Р “Методология, использующая статистический подход для оценки помех от станций на высотных платформах (HAPS), системам фиксированного беспроводного доступа в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц”

	9B/122
	Корея
	Предложения в ППНР МСЭ-Р F.[HAPS-RRS] “Методология оценки помех от фиксированной службы, использующей станции на высотных платформах (HAPS), радиорелейным станциям в диапазонах частот выше 3 ГГц”


Принятые решения: 

На основе вклада Японии (Док. 9В/116), в котором было предложено добавить в Рекомендацию F.1609: “Методология, использующая статистический подход для оценки помех от станций на высотных платформах (HAPS) системам фиксированного беспроводного доступа в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц” в раздел «рекомендует» новый пункт 2, в котором уточняется, что методология, содержащаяся в Приложении 3 может быть использована для оценки помех от HAPS традиционным системам фиксированной службы в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц, был разработан ППР  (Выходной Док. 9В/TEMP/59).

На основе вклада Республики Корея (Док. 9В/122) и текста, сохраненного в Приложении 7  Отчета Председателя (Док. 9В/83)    была завершена работа над ПНР F.[HAPS-RRS]. Ввиду того, что текст ППНР “Методология оценки помех от систем фиксированной службы, использующей станции на высотных платформах (HAPS), фиксированным беспроводным системам в диапазонах частот выше 3 ГГц” был тщательно проработан на предыдущих собраниях, было решено повысить статус документа до ПНР. При этом были учтены две поправки, предложенные во вкладе Кореи (незначительное уточнение текста в разделе «рекомендует 1» и исправление в формуле 7). Выходной Док. 9В/TEMP/60.

Выходные документы:

	№

 Док.
	Источник
	Название документа

	9B/TEMP/59
	9В/83
	Проект пересмотра Рекомендации F.1609 «Методология, использующая статистический подход для оценки помех от станций на высотных платформах (HAPS) станциям систем фиксированного беспроводного доступа в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц»

	9B/TEMP/60
	 9В/83 (Приложе-ние 7) и
9В/122
	Проект новой Рекомендации F.[HAPS-RRS] Методология для оценки помех от систем, использующих станции на высотных платформах (HAPS) радиорелейным системам в диапазоне частот вблизи 3 ГГц


4.3.5 Подгруппа 9В-Spec
Основная цель собрания - Подготовка Сообщения связи в ИК 1.

Основные результаты собрания – ответ на Сообщение связи в РГ 1В и для информации  в РГ 8А “Усовершенствование структуры международного Радиорегламента”.
На рассмотрение подгруппы поступили следующие документы:

	№

Док.
	Источник
	Название документа

	9В/84
	ИК 1
	Сообщение связи

	9В/97
	Канада
	Предложения в ответ на Сообщение связи от ИК 1.

	9В/118
	Франция
	Ответ на Сообщение связи от ИК1

	9В/127
	РГ 8А
	Ответ на Сообщение связи в РГ1В и для информации РГ 8В, РГ 8D, РГ 8F и РГ 9В


Принятые решения:

На рассмотрение РГ 9В-SPEC поступило Сообщение связи от ИК 1 МСЭ-Р, в котором обращалось внимание на существующие определения радиослужб в Статье 1 Радиорегламента, отражающие применения и конфигурацию систем.  При этом ИК 1 были заданы следующие вопросы:

1. Отвечают ли современным условиям определения радиослужб в  Статье 1 Радиорегламента?;

 2.  Описать, какие определения служб могут быть модифицированы при необходимости?

В ответ на это Сообщение связи поступили вклады от Канады (Док.9В/97), Франции (Док.9В/118) и Сообщение связи от РГ 8А (Док.9В/127). Во вкладах приведены соображения, что в настоящее время разница между фиксированной и мобильной службами постепенно стирается. Существуют примеры, когда системы фиксированного беспроводного доступа используются как в мобильных, так и в фиксированных службах. Системы фиксированного беспроводного доступа, описанные в Рекомендации МСЭ-Р М. 1401, используются, как в фиксированных, так и в мобильных службах. Локальные радиосети, описанные в Рекомендациях МСЭ-Р М.1450 и F. 1244 содержат как характеристики мобильных, так и фиксированных систем. Поэтому возникла необходимость МСЭ пересмотреть существующие определения фиксированной службы, содержащиеся в Статье 1 Радиорегламента. На основе полученных вкладов подгруппой был подготовлен ответ на Сообщение связи в РГ 1В и для информации в РГ 8А, в котором приводятся достижения в развитии структуры международного Радиорегламента.  РГ 9В сообщает о том, что будет информировать РГ 1В о будущих разработках. Выходной док. 9В/TEMP/63.

Выходные документы:

	№

 Док.
	Источник
	Название документа

	9B/TEMP/63
	9В/84, 97, 118, 127
	Ответ на сообщение связи РГ 1В и для информации в РГ 8А


4.4. Основные итоги работы РГ 9B 

-    Разработан  проект новой Рекомендации F.[9B/BWA] “Стандарты  радиоинтерфейсов для систем беспроводного широкополосного доступа в фиксированной службе, работающей в диапазоне ниже 60 ГГц”; 
- Разработан проект новой Рекомендации  МСЭ-Р F.[HAPS-RRS] “Методология оценки помех от фиксированной службы, использующей станции на высотных платформах (HAPS) радиорелейным станциям в диапазонах частот выше 3 ГГц”;
-    Разработаны проекты пересмотра Рекомендаций МСЭ-Р F.382; F.384; F.387; F.595; F.1105 и F.1609;

-     Разработан проект нового Отчета F.[9B/BWA-IP+ATM] “Цифровая техника систем и оборудования широкополосного фиксированного беспроводного доступа, работающего c IP или ATM трафиком”;

-     Разработан проект нового Отчета F.[9B/ATM/Transport] «Использование фиксированной службы в транспортных сетях IMT-2000»;
-     Разработан проект Нового Вопроса [Disast/9] “Технические и эксплутационные характеристики систем беспроводной связи в фиксированной службе для оказания помощи при катастрофах”. 
Направления дальнейших исследований

Следующее собрание РГ 9В назначено на 22-30 ноября 2005 г. в Женеве. Предполагается работа над: 
- рабочим документом в проект нового Отчета “Применение фиксированной службы, использующей диапазоны частот выше 3000 ГГц”;
- рабочим документом в проект нового Отчета “Применения фиксированных беспроводных систем в диапазонах частот выше 57 ГГц”;
- рабочим документом в ППНР «Технические и функциональные требования для широкополосного беспроводного доступа в фиксированной службе»;
- проектами одной или более Рекомендаций в рамках проекта Нового Вопроса [Disast/9] “Технические и эксплутационные характеристики систем беспроводной связи в фиксированной службе для оказания помощи при катастрофах”, которые должны быть подготовлены к 2007 г. 
Выводы и предложения

1. На основании вклада России, подготовлен и направлен на одобрение ИК 9 проект пересмотра Рекомендации F.382-7 «Размещение частот радиостволов для фиксированных беспроводных систем, работающих в диапазонах частот 2 и 4 ГГц».
2. При подготовке к следующему собранию необходимо продолжить работу по гармонизации частотных планов ГОСТ Р 50765-95 и Рекомендаций МСЭ-Р. 
5. СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 9С
5.1 ВВЕДЕНИЕ

Собрание Рабочей группы 9С проходило в Тунисе с 25 по 29 апреля 2005 г. под председательством Председателя РГ 9С г-на Н.М. Серинкина (Канада). Зарегистрировано для участия 42 делегата.

В результате проведенной работы было выпущено 14 выходных документов. В том числе:

· три проекта новых рекомендаций; 

· два проекта текстов для СРМ в два раздела;

· четыре фрагмента для отчета Председателя РГ 9;

· три обращения к другим РГ;

· два новых вопроса.

5.2 СТРУКТУРА РАБОТЫ

К собранию было получено 28 документов, из которых 1 – Отчет Председателя, 11 представляют оригинальные материалы, 11 –проекты обращений и ответов к другим РГ,  3 – от Директора РБ, 1 –от Координационной группы. Необходимо заметить, что было 17 документов, непосредственно относящихся к подготовке текста        СРМ – 06 по  п. 1.13. В соответствии с тематикой, поступившие документы были распределены по трем образованным подгруппам, как показано в таблице. 

Для работы над отдельными документами создавались небольшие редакционные подгруппы.

	Рабочая подгруппа, Председатель
	Вопрос
	Док. 9C/

	9C-1,

Д.Пайс, США
	ВКР-07, 

пункт повестки 1.13 
	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 76, 77

	9C-2,

В.Ирланд,  США
	Рекомендации
	50, 52, 66, 67, 68, 73, 74

	9C-3,

Д.Палфер, Канада
	Связь по силовым линиям; п. 1.15 Повестки дня ВКР-07; Связь во время помощи при бедствии
	51, 56, 70, 71, 73, 74, 75


5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

5.3.1 Рабочая подгруппа 9С-1
На этой подгруппе было рассмотрено 17 документов (7 Сообщений связи и 10 вкладов). Два сообщения связи от РГ 8А по вопросам А, В (Док.9С/76) и по Вопросу Х (Док.9С/79) стали отправной точкой для разработки текста СПК от РГ 9С.
Сообщения связи: 

· Док.9С/53 – Сообщение связи от РГ 6Е, поясняющее статистику/данные, используемые для планирования расписания радиовещания в ВЧ диапазоне, подтверждающие необходимость в  дополнительном спектре в диапазоне            4-10 МГц для радиовещательной службы;

· Док.9С/54 -  Сообщение связи от РГ 6Е по п.1.13 Повестки дня ВКР-07;

· Док.9С/59 – Сообщение связи от РГ 7D “Пересмотр распределений всем службам в полосах 4-10 МГц ВЧ диапазона”;

· Док.9С/64 – Сообщение связи от РГ 6Е “Расписание радиовещания в ВЧ диапазоне”, содержащее дополнительные пояснения относительно достоверности БД HFCC (Конференция по координации сезонных высокочастотных расписаний радиовещания Европейских государств, Канады и США) и реального использования спектра в полосе 7100-7350 кГц;

· Док.9С/65 – Сообщение связи от РГ 6Е “Проект текста СПК по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07”;

· Док.9С/76 – Сообщение связи от РГ 8А “Проект текста СПК по п.1.13,            Рез. С учетом потребностей подвижной службы”;

· Док.9С/77 – Сообщение связи от РГ 8В относительно п. 1.13, Рез. 351 (ВКР-03) Повестки дня ВКР-07. 

Вклады:

· Док.9С/55 – Документ, представленный координатором Координационной группы по п.1.13 Повестки дня ВКР-07 (г-н Пекка Лансман, Финляндия) “Разработка текста СПК по п.1.13 Повестки дня            ВКР-07”, содержащий информацию о структуре Отчета СПК по Координационной группе по п.1.13 Повестки дня;

· Док.9С/56 – документ АС Австралии, подтверждающий важность средне и коротковолнового диапазонов для радиосвязи при проведении операций по устранению последствий стихийных бедствий и катастроф;

· Док.9С/57 – документ АС Франции об использовании полос 4-10 МГц  фиксированной и подвижными службами. В документе рассматриваются влияние ионосферных эффектов, специфические особенности использования ВЧ диапазона, приведены типовые технические характеристики станций сухопутной подвижной и фиксированной служб. В документе подчеркивается, что существующее в настоящее время распределение частот в ВЧ диапазоне на крупные блоки для различных служб с большими промежутками между ними является нерациональным с точки зрения применения частотно-адаптивных систем. Поэтому в документе отмечается, что представляется целесообразным пересмотреть существующее распределение ВЧ полос на более мелкие полоски спектра для каждой службы с небольшими промежутками между ними. Эти небольшие полоски спектра должны быть равномерно распределены по всему диапазону, чтобы обеспечить гибкость при применении адаптивного управления спектром и использовании цифровых методов модуляции (этот подход также поддерживает СЕПТ);

· Док.9С/58 – документ АС Франции о пункте 1.13 Повестки дня                  ВКР-07, в котором отмечается возможность разработки сценариев совмещения между службами, использующими  в настоящее время полосы  4-10 МГц. Пересмотр Приложения 17 в соответствии с Рез. 351 в первую очередь будет производиться в интересах МПС, однако может позволить рассмотреть совмещение фиксированной и сухопутной подвижной служб в некоторых морских полосах частот по Приложению 17. Документ содержит графическое представление полос частот Приложения 17 и предварительную позицию СЕПТ;

· Док.9С/61 – документ АС Канады “Элементы проекта текста СПК по п.1.13 Повестки дня ВКР-07 для рассмотрения на РГ 8А – Использование полос частот 4-10 МГц радиолюбительской службой”;

· Док.9С/62 – документ Директора БР “Результаты собраний WTSA, RAG и CVC применительно к работе ИК 9 и ее рабочих групп”;

· Док.9С/63 – документ АС России, в котором изложены особенности использования в России частот в полосе 4-10 МГц фиксированной и сухопутной подвижной службами, представлены параметры систем, а также анализ последствий возможного перераспределения полос частот в этом диапазоне. В документе подчеркнута необходимость сохранения имеющихся полос частот для фиксированной и сухопутной подвижной службы, распределенных им в соответствии с действующим Регламентом Радиосвязи;

· Док.9С/69 – документ АС США “Рабочий документ, касающийся проекта текста СПК по п.1.13 Повестки дня ВКР-07”;
· Док.9С/71 – документ Директора БР “Устранение последствий катастроф”, в котором МСЭ-Р предлагает продолжить исследования по определению подходящих полос частот, а также содействовать трансграничной циркуляции оборудования, предназначенного для использования во время операций по устранению последствий стихийных бедствий и катастроф. Признавая, что данная проблема относится к деятельности многих рабочих групп, Директор БР отмечает роль фиксированной  службы в организации прямых линий связи, а также в применения фиксированного беспроводного доступа, особенно когда возникает потребность в широкой полосе. Директор БР предлагает делегатам РГ 9С обратить внимание на деятельность, которая ведется в настоящее время в рамках Секретариата МСЭ в свете недавних трагических событий в районе Индийского океана, и рассмотреть эту деятельность в рамках РГ 9С, применительно к организации связи при бедствиях в целом. РГ 9С может содействовать усилиям всего мира, направленным на смягчение воздействий таких событий в будущем.
По результатам работы группы было создано восемь (8) выходных документов:

· Док.9С/ТЕМР/39 – Отчет подгруппы 9С-1, содержащий заявление  АС России и США о преждевременности определения методов решений п.1.13 до завершения исследований согласно Рез. 729, 544 и 351;

· Док.9С/ТЕМР/35 – Проект вклада в текст СПК по вопросу, формально известному как вопрос “Х” (вопрос “Х” включает в себя те вопросы по                   п. 1.13 Повестки дня, которые не охвачены Резолюциями 544, 351 и 729, и входит в текст СПК в раздел Рез. 544 под № 5/1.13/10);

· Док.9С/ТЕМР/34 – Сообщение связи в РГ 8В “Пункт 1.13 Повестки дня              ВКР-07”, сообщающее о разработке предварительного проекта новой Рекомендации по техническим характеристикам ВЧ систем электронного обмена сообщениями (HF e-mail). Информацию, содержащуюся в Рекомендации, предполагается использовать в дальнейшем при оценке совместимости между ВЧ системами электронного обмена сообщениями и системами, используемыми  другими службами;

· Док.9С/ТЕМР/28 – Сообщение связи в РГ 6Е, РГ 8А и РГ 8В о Предложениях в проект текста СПК (п. 1.13), в которых учитываются потребности фиксированной службы; 

· Док.9С/ТЕМР/27 – Предложения в проект текста СПК по п. 1.13, учитывающие потребности фиксированной службы;

· Док.9С/ТЕМР/26 – Элементы Отчета Председателя РГ 9С, касающиеся создания Координационной группы по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07. В документе указано, что каждая из заинтересованных Рабочих групп (6Е, 8А, 8В и 9С) должна назначить Докладчика в Координационную группу, однако участвовать в собрании Координационной группы могут любые члены заинтересованных рабочих групп. Координатором Координационной группы назначен г-н Пекка Лансман (Финляндия). Первое собрание группы состоится 26-27 мая 2005 г. в Европейском радиовещательном союзе (EBU) в Женеве. Документ также отмечает, что структура текста СПК по каждому пункту Повестки дня должна соответствовать гармонизированной структуре, содержащейся в Приложении 2 к Административному циркуляру СА/128, и что каждому пункту Повестки дня ВКР-07 отводится 10-12 страниц. Число методов решения в пункт Повестки дня должно быть ограничено абсолютным минимумом согласно указаниям СРМ-06-1. “Без изменений” не должно рассматриваться в качестве метода, поскольку такой подход будет описан в общих замечаниях во введении к проекту Отчета СПК;

· Док.9С/ТЕМР/33 – Предварительный проект новой Рекомендации МСЭ-Р  по характеристикам ВЧ систем электронного обмена сообщениями (HF                    e-mail).

В соответствии с просьбой Директора БР (9С/71) был подготовлен проект нового Вопроса (9С/ТЕМР/31) “Оповещение населения о стихийных бедствиях и катастрофах и устранение их последствий”. 

Был представлен документ АС России (Док.9С/63). Во время обсуждения документа г-н Вердьюжн (Нидерланды), координатор п. 1.13 в рамках СЕПТ, и г-н Риссон (Франция),  координатор п. 1.13 в рамках РГ 6Е, обратили внимание на то, что радиовещательная служба России ведет передачи по Статье 4.4 РР (при условии не создавать помех) не только в тех полосах, которые перейдут ей по решению ВАКР-92, но и в 32 каналах, которые не планируются для передачи радиовещательной службе (Док.9С/53, Док.9С/64). Документ России (Док.9С/63), два входных документа от РГ 8А (Док.9С/76 и Док.9С/77), а также документ АС США (Док.9С/69) стали основой для проекта текста СПК по п.1.13, Рез.729. 

Помимо определенных частей своего документа, Россия также предложила включить в Метод А следующий текст “После того, как будут получены результаты исследований согласно Резолюциям 729, 544 и 351 и будет определена возможность высвобождения некоторого процента сэкономленного спектра, может быть рассмотрен вопрос реального увеличения спектра для радиовещательной службы, с учетом реальных доказательств того, что радиовещательная служба исчерпала все возможности своих собственных полос, включая использование новых технологий, а также учитывая все возрастающую важность использования ВЧ спектра для применений фиксированной службы по устранению последствий стихийных бедствий и катастроф.

Выделение дополнительного спектра частот для радиовещательной службы может быть принято к реализации только после того, как большинство стран, число и процент которых будет определен на основе консенсуса, освоит новые технологии, которые позволят каждой стране независимо реализовать результат экономии спектра.

Преимущества: гарантированный доступ к высвободившейся части спектра в интересах радиовещания.”

Однако при обсуждении было отмечено, что этот текст не может быть методом решения, так как формально не соответствует требованию краткости формулы, а осуществление предложения затянет решение проблемы. Такое предложение России было встречено крайне негативно представителями АС Великобритании, Нидерландов и Франции, и только одна из его идей, - о преждевременности каких-либо выводов до получения результатов исследований по Рез. 729, 544 и 351, - нашла отражение в совместном заявлении АС России и США в Отчете Председателя.

Некоторые фрагменты российского документа, поясняющие позицию АС России, вошли в выходной документ (9С/ТЕМР/35) “Проект текста СПК по Вопросу “Х”.

При формировании двух выходных документов: “Проекта вклада в текст СПК по Вопросу “Х” (9С/ТЕМР/35) и “Проекта вклада в текст СПК по п.1.13, Рез.729 с учетом потребностей фиксированной службы (9С/ТЕМР/27) Россия добилась отражения в них особенности организации протяженных (многоскачковых) линий связи (до 7 000 км), как в случае использования неадаптивных, так и в случае адаптивных систем. Эти предложения России в первоначальном виде свидетельствовали о необходимости проведения дальнейших исследований применения адаптивных систем на линиях связи средней и большой протяженности. Предложения о дополнительных исследованиях встретили крайне негативную реакцию со стороны АС Нидерландов и Франции и только благодаря поддержке АС Австралии, заявившей о своей заинтересованности в отражении этой идеи, предложения в несколько измененном виде были включены в выходные документы (9С/ТЕМР/35, 9С/ТЕМР/27).

Необходимо отметить, что во время всех дискуссий ряд Администраций старательно отвергали все предложения по продолжению изучения нерешенных вопросов. Это можно объяснить только опасением затягивания решения вопроса о выделении дополнительных полос для радиовещания. И только благодаря настойчивости со стороны делегации России необходимость дальнейшего изучения не была полностью проигнорирована.

На заседании подгруппы 9С-1 также было отмечено, что разработанный документ “Проект вклада в текст СПК по п.1.13, Рез. 544 с учетом потребностей фиксированной службы (9С/ТЕМР/27), не содержит методов решения по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07. Кроме того, была выражена озабоченность относительно большого количества страниц текста (как отмечалось выше, каждому пункту Повестки дня отводится 10-12 страниц, поэтому текст, представляемый каждой из четырех заинтересованных рабочих групп, должен быть как можно короче).

5.3.2 Рабочая подгруппа 9С-2
Рабочей подгруппе 9С-2 было поручено рассмотрение документов, посвященных вопросам разработки рекомендаций.
При этом подгруппой было рассмотрено 6 входных документов (Док. 9С/52, Док. 9С/66, Док. 9С/67, Док. 9С/68, Док. 9С/73 и Док. 9С/74). 

Док. 9С/52 являлся Сообщением связи от РГ 3L по вопросу дальнейшего пересмотра Рекомендации МСЭ – Р  F. 1487. 

В указанном документе РГ 3L сообщила, что на запрос РГ 9С предоставить дополнительную информацию, которую необходимо включить в приложение к Рекомендации МСЭ – Р  F. 1487, не может в данный момент этого сделать, поскольку не обладает обобщёнными данными. РГ 3L просит обратить внимание на Док. 3L/33, в котором имеются данные, касающиеся путей распространения радиоволн в средних широтах вдоль ионосферного провала. 

Док. 9C/66 и 9C/67 являлись вкладами Администрации связи США, которые содержали предложения по разработке Рабочего документа по ППНР “Характеристики высокочастотных неадаптивных систем, работающих в КВ и СВ диапазонах” (Док. 9C/66) и Рабочего документа по ППНР “Характеристики высокочастотных адаптивных систем, работающих в КВ и СВ диапазонах” (Док. 9C/67). В документах представлены основные особенности использования высокочастотных неадаптивных и адаптивных систем, их преимущества и недостатки, охарактеризованы условия распространения радиоволн в различных условиях. Предложено разработать обобщённые  технические характеристики для неадаптивных и адаптивных высокочастотных систем в указанных выше диапазонах. В документах представлено несколько технических характеристик: диапазон частот, коэффициент усиления антенны, тип поляризации антенны и т.д. Ряд характеристик и значений параметров предлагается дополнить на следующих собраниях всем представителям заинтересованных администраций связи. Данные параметры могут быть в дальнейшем использованы для расчёта совместимости указанных выше систем с другими системами и средствами связи.

Результаты данных вкладов нашли отражение в выходных документах по ППНР “Характеристики высокочастотных неадаптивных систем, работающих в КВ и СВ диапазонах” (Док. 9С/TEMP/30) и “Характеристики высокочастотных адаптивных систем, работающих в КВ и СВ диапазонах” (Док. 9С/TEMP/29).

Док. 9С/68 от Администрации связи США, содержит предложения по разработке ППНР “Характеристики высокочастотных систем для передачи сообщений”. В данном документе указывается простота использования ВЧ систем для передачи сообщений и подчёркивается важность данного вида услуг. Они  могут быть предоставлены на большие расстояния с вхождением в сеть Интернет (при наличии специального программного обеспечения терминальной станции и наличии канала связи для доступа в сеть),  в условиях, когда другие системы и средства не работают в силу различных причин, например, природных катаклизмов. В документе предлагается набор типовых характеристик высокочастотных систем, используемых для передачи сообщений (e – mail). 

Результат данного вклада нашел отражение в новой версии ППНР “Характеристики высокочастотных систем для передачи сообщений” (Док. 9С/TEMP/33). Также было подготовлено Сообщение связи в РГ 8B, в котором указывалось, что разработанный документ 9С/TEMP/33 является основой для дальнейшего совершенствования ППНР и включённые в документ технические параметры будут использоваться для расчётов совместимости между системами для передачи сообщений и системами, предоставляющими другие услуги. РГ 9С предложила рабочей группе 8В предоставить соответствующие характеристики в разрабатываемый ППНР.

Док. 9С/73 являлся проектом Сообщения связи к РГ 1А, представленным Администрацией связи Японии, “Критерии защиты РЭС ФС, использующих частоты в диапазоне ниже 30 МГц от помех, создаваемых РLС – системами”. Приложение к указанному проекту содержало данные по величине защитного отношениям РЭС ФС от помех, создаваемых PLC – системами, включая определение уровня внутренних шумов приёмника и эквивалентной заданному уровню шума напряжённости поля, определение  уровня помех, производимых внешними РЭС, помех, вызванных атмосферными явлениями и т.д. Результатом исследования явилось заключение, что для ухудшения чувствительности приёмника не более, чем на 0,05 дБ необходимо, чтобы уровень помехи в совмещенном канале был минимум на 20 дБ ниже, чем уровень промышленных помех в сельской местности. Выходной документ - 9С/TEMP/36, в котором в качестве временного значения критерия защиты систем ФС от PLC – систем предлагается считать, что доля помех PLC – систем на РЭС ФС от суммарной помехи на эти системы не может быть больше 1%.

Док. 9С/74 являлся проектом Сообщения связи к РГ 1А, представленным Администрацией связи Израиля, “Критерии защиты РЭС ФС, использующих частоты в диапазоне ниже 30 МГц от помех, создаваемых PLC – системами”. По существу, он содержал одобрение работы, проделанной представителями Японии по выработке критериев защиты РЭС ФС в диапазоне ниже 30 МГц, но предлагался ряд дополнений и изменений: указывалось, что величина            20 дБ является достаточно жёстким ограничением для PLC - систем и её использование может создать трудности для работы самих PLC-систем. Утверждалось, что разработанная методика определения уровня защитного отношения может быть применена ко всем службам, требующим защиты от помех со стороны PLC (радиовещание, подвижная служба). Поскольку результаты вклада Японии могут быть интересны другим РГ, то в Док. 9С/74 предлагалось послать Сообщение связи  в РГ 3J, РГ 6E и РГ 8А, которые могут быть заинтересованы в Док. 9С/73. Док. 9С/74 не рассматривался, т.к. не было представителя Израиля, который бы мог изложить позицию, представленную в разработанном документе.

5.3.3. Рабочая подгруппа 9С-3
Рабочей подгруппе 9С-3 было поручено рассмотрение документов, посвященных системам связи, использующим силовые линии для передачи информации (PLC) и системам, обеспечивающим связь в экстренных случаях.

При этом подгруппой было рассмотрено 7 входных документов (Док. 9С/51, Док. 9С/56, Док. 9С/70, Док. 9С/71, Док. 9С/73, Док. 9С/74 и Док. 9С/75). 

Док. 9С/51 являлся Сообщением связи от РГ 1A. Сообщается, что полученные сведения будут включены в проект нового отчёта, при этом обращается внимание всех рабочих групп, что в ходе работы над отчётом внутри РГ 1А будут проведены собственные исследования по использованию PLC – систем. Сообщается также, что РГ 1А не согласна с предложением              РГ 3L, использовать стандартный инструмент (программное обеспечение Numerical Electromagnetics Code (NEC)) для вычисления излучения от            PLC – систем, а также  кривые распространения из Рекомендации МСЭ –               Р. 368 (или программное обеспечение “GRWAVE”). 

По результатам обсуждения 9С/51, 9С/73 и 9С/74 было разработано Сообщение связи в РГ 1А “Критерии защиты систем фиксированной службы от высокоскоростных систем передачи информации по силовым линиям” (Док. 9С/TEMP/36). 

Док. 9С/56 является вкладом АС Австралии  “Использование КВ и СВ диапазонов в спасательных операциях”. В документе даны результаты анализа использования указанных выше диапазонов в ходе спасательной операции в Таиланде по ликвидации последствий цунами. В ходе спасательной операции двумя Администрациями связи использовалось более 1000 частотных присвоений для РЭС ФС и ПС в диапазоне от 2 до 29,7 МГц.  Использование РЭС ФС и ПС позволило оперативно управлять спасательными подразделениями, что повышало их слаженность в момент, когда другие средства связи невозможно было использовать в связи с разрушениями инфраструктуры объектов связи. РЭС в  КВ и СВ диапазонах обеспечивали круглосуточную передачу информации на большие и малые расстояния в условиях горного или равнинного рельефа местности. 

В сообщении отмечается также, что выделение полос частот, указанных в Резолюции 544 радиовещательной службе на первичной основе, приведёт к уменьшению общего числа каналов, выделенных РЭС ФС и ПС в диапазоне  4 – 10 МГц, на 48  каналов (17% от общего числа каналов выделенных ФС и ПС в диапазоне 4 – 10 МГц),  что снизит оперативность установления связи в период спасательных операций. В будущем, будет трудно выделить дополнительный спектр для ФС и ПС, чтобы компенсировать потери, вызванные размещением в полосах ФС и ПС средств радиовещания на первичной основе.

Док. 9С/70 является рабочим документом предварительного проекта текста СПК “Использование КВ систем в случаях помощи пострадавшим в бедствии”, представленным АС США. Основной идеей документа является необходимость дальнейшего использования диапазона 4 – 10 МГц средствами ФС и ПС.

Док. 9С/71 является письмом Директора Бюро радиосвязи, в котором отмечено повышение важности систем КВ – радиосвязи в период спасательных операций. По итогам преодоления последствий бедствия в Таиланде руководство Бюро радиосвязи рекомендует всем РГ более углублённо рассмотреть аспекты проведения спасательных операций через призму области ответственности своих РГ. ИК 9, как указывается в письме,  может внести серьёзный вклад в дело помощи в период стихийных бедствий. 

По результатам обсуждения Док. 9С/56, Док. 9С/70 и Док. 9С/71 был разработан проект нового вопроса  [Disast/9C] “Технические и эксплуатационные характеристики систем фиксированной службы в КВ и СВ диапазонах, используемых для ослабления разрушительных последствий стихийных бедствий и помощи в бедствии”. В ходе проведения исследований по этому вопросу необходимо определить, какие должны быть технические и эксплуатационные характеристики систем, используемых в спасательных операциях, какие предпочтительные полосы частот должны быть использованы этими системами и какие технические и эксплуатационные характеристики способствуют организации взаимодействия между системами, эксплуатируемыми различными ведомствами. Исследования по указанным вопросам должны быть закончены к 2007 г.

Док. 9С/75 является Сообщением связи от РГ 8A и содержит проект текста отчёта СPM - 07 по вопросу 1.15 повестки дня ВКР- 07 “Распределение полосы частот 135,7 – 137,8 КГц радиолюбительской службе на вторичной основе”. В документе приводятся 2 метода решения вопроса п.1.15. повестки дня ВКР-07.
По существу оба метода эквивалентны и отличаются особенностями представления проекта решения, предложенного ниже, в таблице распределения частот. Оба метода “разрешают” использование во всех трёх регионах полосы частот 135,7 – 137,8 КГц радиолюбительской службе на вторичной основе. При этом будет модифицирована таблица распределения полос частот и внесено примечание, в котором указывается, что эквивалентная излучаемая мощность для РЭС радиолюбительской службы не должна превышать 1 Вт для стран, указанных в Примечании 5.67 РР, в которых на вторичной основе эксплуатируется служба радионавигации, при этом РЭС радиолюбительской службы не должны создавать помехи средствам радионавигации. Гармонизированное по всему миру использование полосы частот 135,7 – 137,8 кГц средствами радиолюбительской службы способствует росту рынка оборудования для радиолюбителей, проведению экспериментов по использованию оборудования, антенн, условий распространения радиоволн в полосах частот, ранее недоступных радиолюбителям.  

5.4 Основные итоги работы 9С
1.
На собрании Рабочей группы 9С в апреле 2005 г. были рассмотрены вопросы работы адаптивных и неадаптивных ВЧ систем, были приняты новые рекомендации, способствующие их дальнейшему развитию. Рассмотрены вопросы повестки дня ВКР-07 (п.п. 1.13, 1.15), подготовки текста к СРМ, и по ним подготовлен ряд документов. Подготовлены проекты обращений к другим Рабочим Группам. По основным вопросам определены направления дальнейшей работы. 

Выводы и предложения

1. На собрании был представлен документ АС России (Док.9С/63), который вместе с двумя входными документами от РГ 8А (Док.9С/76 и Док.9С/77) и документом АС США (Док.9С/69) стали основой для проекта текста СРМ по п.1.13, Рез.729. 

2. На собрании удалось сохранить существующее положение и не сформировать алгоритма ближайших действий по изменению частотных полос, распределенных фиксированной, земной подвижной и морской службам. 

5.5. Направления дальнейших исследований
Исходя из содержания представленных документов и проведенных дискуссий, можно сформулировать некоторые важные вопросы исследований.

1. Изучение работы адаптивных систем и сравнение требующегося числа частотных каналов в сравнении с неадаптивными системами.

2. Изучение работы систем с зенитным излучением для коротких радиолиний в сравнении с использованием обычных антенн и примерной оценки уровня снижения помех на удаленных территориях или оценки выигрыша систем по пропускной способности и экономии частотного ресурса.

3. Разработка стандартов для адаптивных систем.

4. Определение необходимых параметров адаптивных и неадаптивных систем в КВ и СВ диапазонах, используемых во время спасательных операций. Результаты работы могут быть включены в проекты новых разработанных Рекомендаций.

5. Оценка в потребности спектра при замене аналогового вещания на цифровое.

6. Дальнейшее уточнение номенклатуры характеристик ионосферы и свойств ВЧ каналов, ответственных за работу адаптивных ВЧ систем и важных для их моделирования. 

7. Изучение совместной работы различных служб в одном частотном диапазоне при различных задачах территориального охвата.

8. Дальнейшее изучение характеристик каналов связи в СЧ диапазоне, ответственных за надежность их работы.

9. Дальнейшее изучение влияния помех и способов защиты от них для сетей связи по силовым линиям.

10. Дальнейшее накопление информации от заинтересованных Администраций о системах, работающих в полосе 135,7 – 137,8 кГц, и о наблюдаемых помехах.

5.5.1. Тактические вопросы
Основные дискуссии проходили на подгруппе 9С-1 по п. 1.13 Повестки дня ВКР-07. Присутствовало обычно не менее 20 человек. Делегации разделились на два неравных лагеря: к большей части принадлежали нейтральные или не определившиеся, к меньшей - активные сторонники выделения дополнительных полос для радиовещания (гл. образом Нидерланды, Франция, Англия). Со стороны последних явно прослеживалась тенденция передергивания смысла Резолюции 544, с упором на обязательность предоставления дополнительных полос, а не рекомендательность. Одновременно наблюдалась явная направленность на замалчивание нерешенных вопросов по реальности высвобождения части спектра у ФС, и тщательное очищение текстов от предложений дальнейших изучений. Игнорировалась необходимость в дальнейшем (возможно через соответствующую Конференцию) согласовывать решения с мнением большинства других стран. На протяжении последних трех собраний (2004-2005 гг.) активность противников сохранения полос за ФС резко усилилась.

В связи с весьма активными действиями по сокращению полос для ФС, целесообразно продумать вопросы подготовки вкладов, направленных на противодействие отмеченным тенденциям.

5.5.2. Стратегические вопросы
Представляется целесообразным обсудить один из возможных путей по сохранению на длительный период частот для ФС, включающий следующую последовательность действий.

1.  Проведение изучения возможностей высвобождения части спектра путем применения любых сберегающих спектр технологий (зенитного излучения, адаптивных систем и т.д.) с получением численных оценок возможной для высвобождения части спектра.

2.  Получение согласия большинства стран на передачу высвобождаемой части спектра для радиовещания (возможно на уровне Конференции).

3.  Установление процедуры и сроков освоения перевода служб, освоение обеспечивающих технологий большинством затрагиваемых Администраций. Организация соответствующей консультативной, а в ряде случаев и технической помощи там, где потребуется.

4.  Установление переходного периода для введения в постоянную эксплуатацию новых технологий и служб в новых частотных полосах.

Этот процесс не может быть дешевым, и потребует, по-видимому, до 10 или более лет. 

Реализация описанного или любого подобного процесса потребует массированного представления подходящих вкладов.

5.5.3. Задачи на ближайший период
1.  Желательно подготовить вклад об особенностях работы адаптивных и неадаптивных систем на ВЧ трассах средней и большой протяженности, показывающий различие в сложности организации работы этих систем.

2.  Проработать вопрос о работе систем близкого действия с зенитным излучением, показывающий степень решения задачи по снижению взаимных помех и связанные с этим технические и организационные проблемы. После обсуждения результатов определить целесообразность представления вклада.

5.5.4 РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВКР-07
Наиболее важными являются проекты текстов СРМ (9С/ТЕМР/27/Пересм.1 и 9С/ТЕМР/35/Пересм.1), относящиеся к п. 1.13 Повестки Дня ВКР-07, а также ответ на Сообщение связи от РГ 8А (Документ 9С/75) об использовании диапазона 135,7 - 137,8 кГц, относящийся к п. 1.15 Повестки Дня ВКР-07.
6. СОБРАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 9D
6.1. ВВЕДЕНИЕ

В работе собрания Рабочей Группы (РГ) 9D под председательством г-жи K.Medley (США) приняли участие 54 делегата из 20 стран, 5 делегатов из                 4 зарегистрированных организаций операторов, а также 4 делегата от                        4 научных и промышленных организаций. 

Работа данного собрания РГ 9D была организована с целью:

· проведения необходимых исследований в рамках подготовки к ВКР-07 в части, касающейся пунктов повестки дня Конференции, по которым РГ 9D является затронутой или заинтересованной группой;

· проведения работы в кооперации с другими Исследовательскими комиссиями и Рабочими группами по вопросам совместного использования полос частот станциями фиксированной службы (ФС) со станциями и системами других космических и наземных радиослужб, за исключением станций фиксированной спутниковой службы; 

· проведения исследований по Исследовательским вопросам МСЭ-Р, закрепленным за РГ 9D, включая разработку новых и пересмотр существующих Рекомендаций и Отчетов.

6.2 СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Работа двенадцатого собрания РГ 9D была организована в следующих трех рабочих подгруппах:

	9D-1:
	Вопросы совмещения ФС с научными службами 

(Председатель - Р.Лепковский, США);


	9D-2:
	Вопросы совмещения фиксированной службы с радиовещательной и радиовещательной спутниковой службами 

(Председатель – M.  Дивендек, ЕРО);

	9D-3:
	Другие вопросы совмещения 

(Председатель - K. Медлей, США)


Кроме того, в рамках рабочей подгруппы 9D-3 было образовано еще                 4 проектные группы (9D-3a - 9D-3d).

При этом на собрании было рассмотрено 50 входных и подготовлено                        28 временных рабочих документов.

6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

6.3.1. Рабочая подгруппа 9D-1

Рабочей подгруппе 9D-1 было поручено рассмотрение документов, посвященных вопросам совмещения ФС с различными научными радиослужбами.
При этом подгруппой было рассмотрено 13 входных документов                          (Док. 9D/072, Док. 9D/073, Док. 9D/079, Док. 9D/087, Док. 9D/088, Док. 9D/101, Док. 9D/102, а также Приложения 4, 5, 6, 10, 11, 12 к Док. 9D/70). 

Док. 9D/72 являлся Сообщением связи от РГ 7В. В данном документе РГ 7В запрашивала РГ 9D представить данные по предельной плотности размещения станций ФС в полосах частот 31,8-32,3 ГГц и 37-38 ГГц, определенных для приложений ФС высокой плотности, с целью оценки потенциального уровня помех на земные станции службы космических исследований.

По результатам рассмотрения данного документа РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 7В (Док. 9D/TEMP/68), в котором указала, что в настоящее время такая информация не может быть представлена в силу недостаточного опыта использования указанных полос частот приложениями ФС высокой плотности, а также отсутствия соответствующих вкладов со стороны администраций связи.

По этой же причине на данном собрании не было достигнуто какого-либо прогресса по Рабочему документу, направленному на разработку ППНР МСЭ-Р F.[9D/SRS-HDFS] «Определение совокупного эффекта потенциальных помех от ФС высокой плотности на земные станции службы космических исследований (дальний космос) в полосах частот                                 31,8 – 32,3 ГГц и 37 – 38 ГГц» (Приложение 12 к док. 9D/70).

Док. 9D/73 являлся Сообщением связи от РГ 7В. В данном документе была представлена оценка совместимости между геостационарными спутниковыми системами метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) и станциями ФС, работающими в диапазоне около 18,2 ГГц. Приведенная оценка была выполнена на основе типовых характеристик станций ФС, представленных в Рекомендации МСЭ-Р F.758 и перспективных характеристик станций метеорологической спутниковой службы. 
По результатам данного анализа РГ 7В пришла к выводу, что:

- совмещение между геостационарными спутниковыми системами метеорологической спутниковой службы (космос-Земля) и станциями ФС, работающими в диапазоне около 18,2 ГГц, возможно при выполнении космическими станциями ограничений по плотности потока мощности, указанными в Статье 21 РР;

- соответствующая защита приемных земных станций метеорологической спутниковой службы от потенциальных помех со стороны станций ФС возможна путем введения незначительных координационных зон вокруг земных станций (порядка 4 – 9 км).

Док. 9D/88 также являлся Сообщением связи от РГ 7В, в котором РГ 7В сообщила следующую информацию:

- пересмотрен краткосрочный критерий совмещения метеорологической спутниковой службы с другими службами в сторону его ослабления (с ‑116,3 дБВт/10 МГц при 0,05% времени, 
на –114,4 дБВт/10 МГц для 0,025% времени);

- начаты работы по разработке Предварительного проекта новой Рекомендации МСЭ-Р по характеристикам станций метеорологической спутниковой службы, работающих в диапазоне 18 ГГц. Данная Рекомендация будет включать в себя информацию, которая в настоящее время распределена в 5 различных Рекомендации МСЭ-Р.
По результатам рассмотрения вышеуказанных документов РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 7В (Док. 9D/TEMP/67), в котором указала, что проведенный в ходе собрания предварительный анализ материалов, представленных РГ 7В, не вызывает возражений. РГ 9D поддерживает расширение ограничений на ППМ геостационарных систем метеорологической спутниковой службы, указанных в Статье 21 РР и не возражает против введения в Таблицу 8 Приложения 7 РР информации о соответствующих координационных контурах вокруг земных станций метеорологической спутниковой службы. Однако при этом было указано, что защитные критерии для метеорологической спутниковой службы не должны быть более строгими, чем критерии по защите фиксированной спутниковой службы, работающей в диапазоне 18 ГГц, которые уже представлены в Приложении 7 РР.
Док. 9D/79 являлся Сообщением связи от ЦГ 1/9 по вопросу компьютерного моделирования спектра внеполосных излучений активных радиослужб для оценки совмещения с пассивными службами. В частности, данное моделирование было проведено для оценки влияния внеполосных излучений типовых станций ФС (Рекомендация МСЭ-Р F.758), работающих в полосах частот 1350 – 1400 МГц и 1427 – 1452 МГц, на пассивные службы, работающие в полосе 1400 – 1427 МГц. При этом было отмечено, что такое моделирование было проведено только с учетом предмодуляционных фильтров станций ФС. По результатам моделирования были определены предельно допустимые уровни внеполосных излучений станций ФС (в зависимости от частотных планов, см. Рекомендацию МСЭ-Р F.1242) в полосе 1400 – 1427 МГц:

- около -20 дБВт/27 МГц для станций ФС, работающих в полосах             1350 – 1400 МГц и 1427 – 1452 МГц и имеющих разнос каналов 2 МГц;

- около -23 дБВт/27 МГц для станций ФС, работающих в полосах               1350 – 1400 МГц и 1427 – 1452 МГц и имеющих разнос каналов 3,5 МГц.

По результатам рассмотрения данного документа РГ 9D совместно с РГ 9В подготовила Сообщение связи в ЦГ 1/9 (Док. 9D/TEMP/69). В данном документе было указано, что информация о постмодуляционной фильтрации станций ФС, работающих в рассматриваемом диапазоне частот, может быть получена из стандарта ETSI EN 300 630. Информация по уровням внеполосных излучений станций ФС при их работе в режиме насыщения будет представлена в ЦГ 1/9 дополнительно. Кроме того, было высказано пожелание привести результаты моделирования к 1 Вт передатчику станции ФС.

Док. 9D/87 являлся Сообщением связи от РГ 7С в части, касающейся текущих результатов исследований и дальнейших работ по пункту 1.2 Повестки дня ВКР-07. Также к данному документу был приложен проект соответствующего текста отчета СПК, подготовленного в рамках РГ 7С. 

В проекте текста отчета СПК в качестве методов удовлетворения п. 1.2 Повестки дня ВКР-07 (в части, касающейся вопросов совмещения пассивных и активных служб в полосах частот 10,6 – 10,68 ГГц и 36 – 37 ГГц) предлагается:

- ввести в РР соответствующие примечания к Таблице распределения частот, отражающих критерии совмещения пассивных и активных радиослужб в диапазонах 10,6 и 36 ГГц;

- разработать по 3 Рекомендации МСЭ-Р (серии SA, F и M) для каждого из вышеуказанных диапазонов, отражающих критерии совмещения пассивных и активных радиослужб.

В качестве потенциальных путей достижения совмещения между пассивными и активными службами РГ 7С предложила ввести следующие ограничения:

- на плотность размещение станций ФС по территории;

- на максимальную величину рабочего угла места антенн станций ФС;  

- на максимальную величину ЭИИМ станций ФС.

По результатам рассмотрения данного документа РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 7С (Док. 9D/TEMP/66). В данном документе РГ 9D выразила свое согласие с дальнейшим планом работ по п.1.2 Повестки дня ВКР-07, предложенным РГ 7С.

Также РГ 9D согласилась, что наиболее критичным параметром для дальнейших исследований является корректная оценка плотности размещения станций ФС. Однако такая информация в настоящее время не может быть представлена в силу недостаточного опыта использования рассматриваемых полос частот в интересах ФС. Кроме того, использование в работах по оценке помех космическим станциям спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (пассивной) только максимальных параметров станций ФС (мощность излучения и коэффициент усиления антенн) может привести к чрезмерно пессимистичным результатам. Данные параметры имеют соответствующие статистические распределения, учет которых может значительно ослабить степень влияние станций ФС на космические приемники ССИЗ. В тоже время учет различных диаграмм направленности станций ФС, описанных в Рекомендациях МСЭ-Р F.1245 и F.1336, не должно в сильной степени отразиться на результатах таких исследований.

Также РГ 9D отметила необходимость определения зависимости между углом обзора антенн космических станций ССИЗ и рабочими углами антенн станций ФС, а также запросила РГ 7С представить информацию о степени влияния помех ФС на космические приемники ССИЗ (пассивной) в случае превышения защитных критериев, указанных в Рекомендации МСЭ-Р SA.1029, и о наличии методов корректировки данных, подверженных помехам.

Док. 9D/101 являлся вкладом АС США по вопросу исследований, проводимых в рамках п.1.2 Повестки дня ВКР-07 (совмещение между станциями ФС и ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36 – 37 ГГц). В данном документе были представлены результаты оценки помех от станций ФС типа «точка-точка» на приемники системы AMSR-E, работающей в рамках ССИЗ. Данные исследования были проведены для района Средней Азии площадью 10 млн. км2 при размещении станций ФС в городах (74 города) с высотами антенн 20 метров, коэффициенте усиления не более 42 дБи и рабочих углах 0 градусов. 
Анализ результатов моделирования показал, что:

- совмещение между станциями ФС и существующим поколением пассивных датчиков может быть достигнуто при назначении 4-х каналов станций ФС в полосе 100 МГц для всего заявленного диапазона мощности от -13 до -7 дБ;

 - совмещение между станциями ФС и существующим поколением пассивных датчиков может быть достигнуто при назначении 15-ти каналов станций ФС в полосе 100 МГц только для минимально заявленного уровня мощности -13 дБ;

- совмещение между станциями ФС и перспективным поколением пассивных датчиков не может быть достигнуто ни при каких значениях  заявленного уровня мощности станций ФС.

По результатам собрания РГ 9D материалы данного исследования были включены в Рабочий документ, направленный на разработку ППНР «Технические и эксплуатационные характеристики систем ФС, способствующие совмещению с ССИЗ (пассивной) и службы космических исследований (пассивной) в полосе 36 – 37 ГГц» (Приложение 11 к Док. 9D/70). Обновленная версия вышеуказанного Рабочего документа будет приложена к отчету Председателя данного собрания РГ 9D (Док. 9D/TEMP/64).

Док. 9D/102 являлся вкладом АС США по вопросу исследований, проводимых в рамках п. 1.2 Повестки дня ВКР-07 (совмещение между станциями ФС и ССИЗ (пассивной) в полосе частот 10,6 – 10,68 ГГц).

В данном документе были представлены результаты оценки помех от станций ФС типа «точка-точка» и «точка-многоточие» на приемники системы AMSR-E и CMIS, работающих в рамках ССИЗ. Данные исследования были проведены для 6-ти наиболее густонаселенных районов Северной и Южной Америк, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и Австралии площадью 10 млн. км2 каждый при условии размещения станций ФС в городах с высотами антенн 20 метров и рабочих углах 0 градусов. 

Оценка влияния станций типа «точка-точка» была проведена для 7 различных типов таких станций (3 типа станций, информация о которых представлена в Рек. МСЭ-Р F.758 и 4 типа - информация о которых была представлена АС в ходе данного исследовательского периода).

Оценка влияния станций типа «пункт со многими пунктами» была проведена при условии размещения в пределах города двух базовых станций одновременно обслуживающих до 300 абонентских станций, располагаемых на расстоянии от 0,1 до 10 км от базовых станций.

Анализ результатов моделирования показал, что во всех рассматриваемых географических областях критерии (Рекомендация МСЭ-Р SA.1029) по защите существующих и перспективных приемников ССИЗ (пассивной) будут превышены.

По результатам собрания РГ 9D материалы данного исследования были включены в Рабочий документ, направленный на разработку ППНР «Технические и эксплуатационные характеристики систем ФС, способствующие совмещению с ССИЗ (пассивной) и службы космических исследований (пассивной) в полосе 10,6 – 10,68 ГГц» (Приложение 10 к Док. 9D/70).
Обновленная версия вышеуказанного Рабочего документа будет приложена к отчету Председателя данного собрания РГ 9D (Док. 9D/TEMP/65).

Также на данном собрании РГ 9D были рассмотрены:

- ППНР МСЭ-Р F.[9D/P-PAEIRP] «Методология определения совокупной ЭИИМ, создаваемой станциями ФС высокой плотности типа «точка-точка» в полосах выше 30 ГГц» (Приложение 4 к Док. 9D/70);

-   ППНР МСЭ-Р F.[9D/P-МPAEIRP] «Методология расчета совокупной ЭИИМ, создаваемой станциями ФС высокой плотности типа «р-мр» в полосах выше 30 ГГц» (Приложение 5 к Док. 9D/70);

- ППНР МСЭ-Р F.[9D/RA43GHz] ««Методология определения вероятности нежелательных помех радиоастрономическим наблюдениям на основе расчета запретных зон для защиты от помех со стороны станций высокой плотности ФС типа «точка-многоточие» в полосах около 43 ГГц» (Приложение 6 к Док. 9D/70).

На собрание не было представлено никаких новых вкладов по вышеуказанным ППНР, поэтому РГ 9D проводила их доработку на основании предложений поступившим непосредственно в ходе собрания. По результатам обсуждения РГ 9D приняла решение:

- повысить статус 2 ППНР (F.[9D/P-PAEIRP] и F.[9D/RA43GHz]) до уровня ПНР с незначительными редакционными изменениями (Док. 9D/TEMP/76 и 74, соответственно);

- продолжить работы по разработке ППНР МСЭ-Р F.[9D/P-МPAEIRP] на следующем собрании РГ 9D (Док. 9D/TEMP/75). Данный ППНР будет приложен к отчету Председателя данного собрания РГ 9D.


6.3.2. Рабочая подгруппа 9D-2

Рабочей подгруппе 9D-2 было поручено рассмотрение документов, посвященных вопросам совмещения фиксированной службы с радиовещательной и радиовещательной спутниковой службами. В частности, в рамках данной подгруппы рассматривались вопросы подготовки ко Второй сессии Региональной конференции радиосвязи по планированию цифрового телевидения и п.1.11 Повестки дня ВКР-07 в части, касающейся защиты станций ФС.
При этом подгруппой было рассмотрено 16 входных документов (Док. 9D/071, Док. 9D/075, Док. 9D/077, Док. 9D/078, Док. 9D/082, Док. 9D/083, Док. 9D/084, Док. 9D/085, Док. 9D/096, Док. 9D/098, Док. 9D/099, Док. 9D/100, Док. 9D/114, Док. 9D/115, Док. 9D/117 и Док. 9D/118). 

Док. 9D/071 являлся копией Сообщения связи от РГ 7D в ответ на сообщение связи от РГ 6Е по вопросу 1.11 Повестки дня ВКР-07. Данный документ содержит Перечень станций РАС, в отношении которых необходимо обеспечить выполнение защиты от помех со стороны РВСС в полосе частот 620-790 МГц. В данный Перечень вошли две станции РАС РФ.

РГ9D-2 приняла к сведению данный документ.

Док. 9D/075 являлся Сообщением связи от ЦГ 6/9, направленным в РГ 9D с целью получения комментариев к проекту новой рекомендации по системам кодирования видио - и звуковой информации, поступающей от источников, наземных и космических радиослужб в качестве программных образов для системы широкоформатного цифрового изображения.


РГ9D-2 приняла к сведению данный документ.

Док. 9D/077 и 9D/098 являлись Сообщениями связи от РГ 6Е по вопросу совместного использования ФС и РВСС полосы частот 620-790 МГц в соответствии с Резолюцией 545 (ВКР-03), целью которых было получение информации о ФС, действующей в диапазоне частот 620-790 МГц и включение данной информации в текст СРМ по вопросу 1.11 Повестки дня ВКР-07. 
При своей работе по данному вопросу, как ответственная рабочая группа,           РГ 6Е осуществляет пересмотр предварительного проекта нового отчета "Защита радиовещательных служб по передаче телевизионных сигналов в полосе частот 620-790 МГц от сетей РВСС на ГСО и сетей или систем РВСС на НГСО", который будет принят за основу при формировании текста СРМ по вопросу 1.11 Повестки дня ВКР-07. Учитывая, что в Резолюции 545  (ВКР-03) кроме защиты телевизионных радиовещательных служб предусматривается защита других наземных служб, РГ6Е запросила от РГ9D следующую информацию:

- техническим характеристики РЭС ФС;

- РЭС ФС, действующие в полосе частот 620-790 МГц;

- действующие регуляторные процедуры в РР в отношении ФС в полосе частот 620-790 МГц;

- предельные уровни ППМ для защиты ФС в полосе частот 620-790 МГц;

- перечень проводящихся исследований, включая список Рекомендаций, действующих для ФС в полосе частот 620-790 МГц.
По результатам рассмотрения данных документов РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 6Е (копию 6S) (Док. 9D/TEMP/50). В данном документе РГ 9D была представлена запрошенная РГ 6Е информация в виде ссылок на соответствующие Рекомендации и Примечания РР, а также проект текста СРМ по вопросу 1.11 Повестки дня ВКР-07 с учетом данной информации (Приложение).

Док. 9D/078, 099 и 100 являются сообщениями связи от РГ 6Е, Док. 9D/084, 114 и 085 - вкладами от АС Израиля и Европейского Союза по радиовещанию, Док. 9D/115, 117 - сообщениями связи от РГ 8А и                        Док. 9D/118 - сообщением связи от РГ 8В по вопросу разработки критериев защиты РЭС различных радиослужб, которые могут быть подвержены  влиянию помех от РЭС радиовещательной службы, в рамках подготовки ко Второй сессии Региональной конференции радиосвязи по планированию цифрового телевидения.

Данные документы содержали предложения по определению недостающих в Отчете RRC-04 сценариев взаимного воздействия помех и критериев защиты РЭС цифрового телевидения и РЭС других радиослужб, а также модификации формул расчета мощности помех на входе приемников РЭС потенциально затронутых служб и напряженности помех, приведенных в Отчете РКР -04 и Рек. МСЭ-Р F.1670.

По результатам рассмотрения данных документов РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 6Е, 7D, 8А и 8В на их предложения по планированию цифрового телевидения (9D/TEMP/61). В данном документе собрание РГ 9D согласилась с выводами 8А и 6Е о том, что в Рек. МСЭ-Р F.1670                                недостаточно точно оценивается возможное воздействие помех РЭС цифрового телевидения на РЭС ФС. Основными недостатками существующей оценки воздействия помех на ФС являются следующие:

- в расчетных формулах напряженности поля помех в Отчете RRC-04 и Рек. МСЭ-Р F.1670 использованы недостаточно общие и репрезентативные характеристики РЭС ФС (КУА, ослабление в АФУ, коэффициент шума);

- в Отчете РКР -04 и Рек. МСЭ-Р F.1670 рассматривается только случай полного совпадения спектральных характеристик помех и полезного сигнала (соканальная помеха), что не охватывает все возможные помеховые ситуации.

В связи с этим в Док. 9D/TEMP/61 присутствуют два приложения. Приложение 1 включает расчетные выражения напряженности поля помехового сигнала, дополненные по сравнению с Отчетом RRC-04 и Рек. МСЭ-Р F.1670 параметром ослабления помех в АФУ и коэффициентом, учитывающим различия спектральных характеристик помех и полезного сигнала. В Приложении 1 также приведены таблицы по расчету данного коэффициента в зависимости от разноса частот помех и полезного сигналов. В Приложении 2 представлена согласованная позиция РГ 9D по отсутствующим критериям, которые должны быть использованы при пробном планировании цифрового телевидения, и параметрам других затронутых радиослужб с учетом Приложения 1.

По результатам рассмотрения сообщений связи от РГ 8А (Док. 9D/115, 117) РГ 9D подготовила ответное Сообщение связи в РГ 8А (копию в РГ 6Е), где приводятся предложения по внесению изменений в расчетные формулы мощности помехи на входе приемников РЭС СПС на основе выводов в Док. 9D/TEMP/61.

Кроме этого, по результатам рассмотрения Док. 9D/078, 9D/084, 9D/085, 9D/099, 9D/114, 9D/117 РГ 9D был подготовлен Рабочий документ (Док. 9D/TEMP/63) по пересмотру Рек. МСЭ-Р F.1670 для его включения в Отчет председателя. В данном документе представлена Рек. МСЭ-Р F.1670 с предлагаемыми изменениями и новым Приложением 2 "Вычисление корректирующего коэффициента, учитывающего различия спектральных характеристик помех и полезного сигнала". Все изменения в Рек. МСЭ-Р F.1670 основываются на вышеописанных материалах в Док. 9D/TEMP/61, 62.

Док. 9D/096 представляет собой вклад АС Украины по обоснованию критериев защиты систем фиксированного беспроводного доступа IS-95 (стандарт CDMA), действующих на Украине в полосе частот 824-844 МГц от влияния помех РЭС цифрового телевидения (РВС).
По результатам обсуждения данного документа РГ 9D был подготовлен Рабочий документ 9D/TEMP/70 "Исследования РГ 9D, относящиеся к Резолюциям COM4/2 и COM4/7 (RRC-04)" в текст Отчета председателя РГ 9D. В Таблицах 1 и 2 данного документа приведены координационные расстояния, обеспечивающие защиту приемников РЭС беспроводного доступа стандарта CDMA от передатчиков систем цифрового телевидения. 
Материалы Док. 9D/TEMP/70 не могут быть использованы на первом этапе планирования цифрового ТВ по организационно-временным ограничениям, однако возможно их применение на дальнейших этапах планирования цифрового ТВ.
Док. 9D/082, 9D/083 представляют собой документы Директора БР, содержащие рабочие предложения по отсутствующим критериям и характеристикам РЭС различных радиослужб, которые будут использоваться при проведении последующих этапов планирования цифрового ТВ. Директор БР приглашает АС к активному участию в разработке новых и пересмотру предлагаемых критериев и характеристик РЭС различных радиослужб.

Результаты рассмотрения документов Директора БР вошли в Приложение 2 Док. 9D/TEMP/61.
В связи с тем, что в РФ распределение ФС в полосе частот 620-790 МГц не имеет международной защиты, представление информации в отношении РЭС ФС РФ для обеспечения их защиты от влияния помех от передатчиков цифрового ТВ не представляется возможным. Однако с учетом того, что в этом диапазоне частот требуется защита РЭС ВРНС, документы, разработанные 9D-2, необходимо учесть при разработке защитных критериев и методов расчета уровней помех для данных РЭС. 

6.3.3. Рабочая подгруппа 9D-3

Рабочей подгруппе 9D-3 было поручено рассмотрение документов, не вошедших в компетенцию Рабочих подгрупп 9D1 и 9D-2.

Учитывая достаточно разнородный характер вышеуказанных документов, рабочая подгруппа 9D-3 образовала 4 редакционные (9D-3a - 9D-3d) группы:

1. Редакционная группа 9D-3а (председатель г-н Д. Венрич (США)) занималась рассмотрением документов, содержащих предложения по возможному пересмотру Рекомендации МСЭ-Р M.1643 (Док. 9D/103; Док. 9D/110; Док. 9D/111).  

2. Редакционная группа 9D-3b (председатель г-н Ж-И..Гуомад (Франция)) занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.1336 (Док. 9D/107; Док. 9D/108 и Док. 9D/112, а также Приложение 7 к Док. 9D/70). 

3. Редакционная группа 9D-3с (председатель г-н A.И. Ключарев (Российская Федерация)) занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.699, а также разработку проекта нового Отчета МСЭ-Р F.[9D/Antennas] (Док. 9D/080; Док. 9D/086; Док. 9D/095; Док. 9D/097 и Док. 9D/113, а также Приложения 8 и 9 к Док. 9D/70).

4. Редакционная группа 9D-3d (председатель г-н Р.Банч (Австралия)) занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.758 (Док. 9D/090; Док.9D/091; Док.9D/092; Док.9D/094; Док.9D/104 и Док.9D/106, а также Приложения 13 к Док. 9D/70).

Редакционная группа 9D-3а рассмотрела документы, содержащие предложения по возможному пересмотру Рекомендации МСЭ-Р M.1643 "Тактико-технические требования к ЗССС воздушных судов ВПСС, включая их использование в сетях ФСС в полосе частот 14,0-14,5 ГГц (направление "Земля-космос")" (Док. 9D/103; Док. 9D/110; Док. 9D/111).
Док. 9D/103  "Снижение норм на плотность потока мощности ЗССС, расположенных на борту воздушного судна" являлся вкладом АС США представляющий собой Рабочие материалы по пересмотру Рек. МСЭ-Р M.1643.
В Док. 9D/103 представлен анализ существующих норм ППМ при снижении ранее используемого максимального коэффициента усиления антенны (КУА) РЭС ФС с 49 дБ (диаметр антенны 2,4 м) до 39 дБ (диаметр антенны 0,75 м), как наиболее часто используемых антенн в РЭС ФС, и введении учета ослабления помех в АФУ РЭС ФС. В выводах данного документа предлагается пересмотреть существующие нормы ППМ в Рек. МСЭ-Р M.1643:

–132 + 0,5 дБ (Вт/(м2 MГц)) для γ ≤ 400

–112 дБ (Вт/(м2 MГц)) для 40 < γ ≤ 900



где γ - угол прихода ЭМП сигнала помех относительно   горизонта,
и изменить их на следующие:

–122 + 1,7 дБ (Вт/(м2 MГц)) для γ ≤ 100

–105 дБ (Вт/(м2 MГц)) для 10 < γ ≤ 900


Док. 9D/111 является вкладом авиационной компании «Boeing» – "Статистический анализ и данные по оценке корреляции между данными по РРЛ  Англии и Франции из Отчета 26 ЕСС (февраль 2003 г.) и базы данных МСЭ в полосе частот 14,25-14,5 ГГц". Целью данного документа является следующее:

- представить некоторые характеристики действующих РРЛ на основе их статистического анализа, в особенности углы места антенн РРЛ;

- обосновать консервативность принятого критерия для кратковременной помехи (PFD 1%) РРЛ, на основе которого было получено значение предельного уровня  ППМ в полосе частот 14,25-14,5 ГГц при углах прихода меньше 50;
- призвать АС разных стран оценить возможное воздействие ЗССС ВПСС на РРЛ с учетом их реальных характеристик.

В качестве причин необходимости пересмотра существующих предельных уровней ППМ в данном документе объявляются завышенные, по сравнению с согласованными в РГ 9А, требования по защите РЭС ФС и значительные ограничения в коммерческой эксплуатации ЗССС ВПСС при выполнении существующих норм ППМ.

В защиту данных вкладов при обсуждении выступали только их авторы (представитель фирмы «Boeing» - от производителя и делегация АС США). АС РФ и других стран были высказаны предложения, рассмотреть при проведении статистического анализа характеристик РРЛ данные по другим странам.

Док. 9D/110 являлся вкладом АС Франции на Сообщение связи от РГ 8D к предыдущему собранию РГ 9D (9D/68) по пересмотру ряда параметров РЭС ФС, которые использовались при расчете норм на ППМ в Приложении 1 (часть В) Рек. МСЭ-Р  M.1643, так как на том собрании не было представлено никаких вкладов по данному вопросу.

В Док. 9D/110 высказано утверждение, что значение КУА 49 дБ, принятое в расчете норм ППМ для кратковременной помехи не является максимальной в Рек. МСЭ-Р F.758 и уже включает в себя ослабление на 3 дБ в АФУ, так как наиболее репрезентативной антенной в данном диапазоне является антенна с КУА 52 дБ и ослаблением в АФУ 3 дБ. 

Кроме этого в документе представлены зависимости длин пролетов РРЛ и максимальных КУА РЭС РРЛ от углов места антенн РЭС РРЛ. Как утверждается в этом документе, данные рисунки показывают, что длины пролетов РРЛ и максимальных КУА РЭС РРЛ не зависят от углов места антенн РЭС РРЛ, а в основном зависят от мест расположения приемников РРЛ, что опровергает выводы, представленные в материалах Док. 9D/68.
Таким образом, АС Франции высказала свое мнение о нежелательности изменения входных данных РРЛ для пересмотра норм ППМ в Рек. МСЭ-Р  M.1643, а также являлась главным оппонентом АС США и представителя фирмы "Боинг" при обсуждении входных документов 9D-3а.

По результатам обсуждения вышеуказанных вкладов были разработаны два выходных документа (Док. 9D/TEMP/59 и Док. 9D/TEMP/60).
В Док. 9D/TEMP/59 представляет собой Рабочий документ, направленный на возможный пересмотр Рек. МСЭ-Р M.1643, в котором описаны результаты обсуждений по вопросу снижения норм ППМ в диапазоне 14,0-14,5 ГГц, полученные в течение работы Собрания РГ 9D (апрель 2005 г.).

Данный документ направлен на пересмотр некоторых ранее предложенных характеристик РЭС ФС в диапазоне 14,0-14,5 ГГц, на основе которых производился расчет норм ППМ в Рек. МСЭ-Р M.1643. Кроме этого в документе описываются ограничения на характеристики ЗССС, которые накладываются конструктивными особенностями воздушных судов, при этом выполнение еще и существующих норм ППМ приведет в результате к снижению информационной скорости передачи данных в 10 раз. Для снижения норм ППМ предлагается учитывать следующие параметры РЭС ФС:

- ослабление в АФУ;

- максимальный КУА;

- ДНА РЭС ФС;

- угол места антенны РЭС ФС;

- ослабление ЭМП в атмосфере (Рек. МСЭ-Р SF.1395), которое при нулевом угле прихода помехи может достигать 3,6 дБ;

- введение более быстрого спадания маски ППМ.

Включение ослабления ЭМП в атмосфере в расчет норм ППМ, как указано в документе,  может позволить увеличить пропускную способность ЗССС на 20%. 

Таким образом, в документе предлагается перейти от расчета норм ППМ для свободного пространства к расчетам с учетом ослабления ЭМП в атмосфере и ввести маску ППМ с более крутыми спадами (с 0,5 дБ/град. на 1,7 дБ/град).
В выводах данного документа предлагается пересмотреть существующие нормы ППМ в Рек. МСЭ-Р M.1643:

–132 + 0.5 дБ (Вт/(м2 MГц)) для γ ≤ 400

–112 дБ (Вт/(м2 MГц)) для 400 < γ ≤ 900



где γ - угол прихода ЭМП сигнала помех относительно   горизонта,
и изменить их на следующие:

–122 + 1,7 дБ (Вт/(м2 MГц)) для γ ≤ 100

–105 дБ (Вт/(м2 MГц)) для 100 < γ ≤ 900


В выводе данного документа АС стран предлагается активно участвовать в представлении вкладов на следующее собрание РГ 9D в ноябре 2005 г.
Док. 9D/TEMP/60 является проектом Сообщения связи к РГ 8D по вопросу возможного пересмотра уровней ППМ, представленных в Приложении 1 части В Рекомендации МСЭ-Р M.1643.

В данном документе указывается, что РГ 9D рассмотрела на своем собрании два вклада от АС (США и Франции) и один вклад от члена Сектора (компания "Боинг") и разработала Рабочий документ (Док. 9D/TEMP/59), который был приложен к Отчету Председателя РГ 9D. В свою очередь РГ 9D обращается к РГ 8D с просьбой проинформировать ее о вкладах, поступивших в РГ 8D по данному вопросу, и со своей стороны сообщает, что будет информировать о дальнейшем развитии его в РГ 9D.
Редакционная группа 9D-3b занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.1336 (Док. 9D/107; Док. 9D/108 и Док. 9D/112, а также Приложение 7 к Док. 9D/70). 

Док. 9D/107 являлся вкладом АС Японии. В данном документе были представлены предложения по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.1336 с учетом замечаний АС Франции и результатов работы корреспондентской группы, специально образованной для этих целей по решению прошлого собрания РГ 9D.

Док. 9D/108 являлся вкладом АС Франции. В данном документе также были представлены предложения по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.1336, а также результаты сравнительного анализа использования аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности секторных и ненаправленных антенн, предложенных АС Франции и Японии.

Док. 9D/112 являлся вкладом АС Израиля. В указанном документе были представлены замечания АС Израиля на предложения АС Японии по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.1336, изложенные в Док. 9D/107.

Собрание приняло решение при пересмотре Рекомендации МСЭ-Р F.1336 взять за основу предложения АС Японии, изложенные в Док. 9D/107, с учетом результатов работы корреспондентской группы и решений, принятых на прошлом собрании РГ 9D (Приложение 7 к Док. 9D/70). 

В итоге текущая версия Рекомендации МСЭ-Р F.1336 была значительно модифицирована в части, касающейся аналитических выражений, описывающих модели пиковых и усредненных диаграмм направленности секторных и всенаправленных антенн. Кроме того, данная Рекомендация была дополнена двумя новыми приложениями:

- процедура по определению усиления секторной антенны в произвольно выбранном направлении по азимуту и углу места от линии прицеливания данной антенны;

- математическая модель обобщенных диаграмм направленности всенаправленных и секторных антенн фиксированных беспроводных систем типа «точка-многоточие» при их использовании при статистической оценке помех.
Проект пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-Р F.1336 (Док. 9D/TEMP/51) был одобрен собранием РГ 9D для представления на очередное собрание 9-ой Исследовательской комиссии.

Редакционная группа D-3с занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.699, а также разработку проекта нового Отчета МСЭ-Р F.[9D/Antennas] (Док. 9D/080; Док. 9D/086; Док. 9D/095; Док. 9D/097 и Док. 9D/113, а также Приложения 8 и 9 к Док. 9D/70).

Док. 9D/080 являлся вкладом АС Словении с предложением о включении в Рекомендацию МСЭ-Р F.699-6 нового пункта «рекомендует», касающегося аналитического выражения, учитывающего кросс-поляризационную развязку антенн при исследованиях электромагнитной совместимости.

Док. 9D/086 являлся вкладом АС Израиля, который содержал как замечания на предложения АС Словении, изложенные в Док. 9D/80, так и предложения по корректировке Предварительного проекта модификации Рекомендации МСЭ-Р F.699-6 (Приложение 8 к док. 9D/70) и текущей версии проекта нового Отчета МСЭ-Р F.[9D/Antennas] (Приложение 9 к док. 9D/70).

Док. 9D/095 являлся вкладом АС Бразилии. В данном документе были представлены диаграммы направленности реальных антенн типа волноводный канал (тип «Яги») и их сравнение с диаграммами, полученными на основании аналитических выражений, представленных в п.2.3 «рекомендует» Рекомендации МСЭ-Р F.699-6.

Док. 9D/097 являлся вкладом АС Российской Федерации. В данном документе была представлена информация о результатах сравнения аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности антенн диапазона частот от 100 МГц до 1000 МГц, предложенных в Рекомендации МСЭ-Р F.699-6 и Приложении 7 к Док. 9D/257 (2003 г.). Кроме того, данный документ содержал предложения по модификации «примечания 5» Рекомендации МСЭ-Р F.699-6 в части того, что аналитические выражения данной Рекомендации могут лишь временно использоваться для расчета диаграмм направленности несимметричных аппертурных и неаппертурных антенн.

Док. 9D/113 являлся вкладом АС Израиля, который содержал замечания на предложения АС Бразилии и Российской Федерации, изложенные в Док. 9D/95 и Док. 9D/97, соответственно.
В результате рассмотрения вышеперечисленных документов собрание решило:

- оставить без изменений аналитические выражения, указанные в п.2.3 «рекомендует» Рекомендации МСЭ-Р F.699-6, которые могут быть использованы для расчета диаграмм направленности антенн ФС, работающих в диапазоне частот 100 МГц – 1000 МГц;
- ввести в Рекомендацию МСЭ-Р F.699 дополнительный пункт 7 «рекомендует», касающийся аналитического выражения, учитывающего кросс-поляризационную развязку антенн при исследованиях электромагнитной совместимости;
- модифицировать «примечание 5» Рекомендации МСЭ-Р F.699, указав при этом, что аналитические выражения данной Рекомендации могут лишь временно использоваться для расчета диаграмм направленности несимметричных аппертурных и неаппертурных антенн. Для получения более точных аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности таких антенн требуются дополнительные исследования.

- одобрить Предварительный проект нового Отчета МСЭ-Р F.[9D/Antennas] «Характеристики антенн фиксированных беспроводных систем типа «точка-точка», способствующие координации в областях с высокой загрузкой спектра» с незначительными редакционными правками.

Проект пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-Р F.699 (Док. 9D/TEMP/57(rev.1)) и Проект нового Отчета МСЭ-Р F.[9D/Antennas] (Док. 9D/TEMP/58) были одобрены собранием РГ 9D для представления на очередное собрание 9-ой Исследовательской комиссии.

Редакционная группа 9D-3d занималась рассмотрением документов, направленных на пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.758 (Док. 9D/090; 9D/091; 9D/092; 9D/094; 9D/104 и 9D/106, а также Приложения 13 к Док. 9D/70).

Док. 9D/090 являлся вкладом АС Австралии и содержал характеристики аналоговых систем телевещания и электронного сбора новостей (ENG/OB). Данные характеристики предлагалось включить в Рекомендацию МСЭ-Р F.758.
Док. 9D/091 также являлся вкладом АС Австралии и содержал характеристики цифровых систем ENG/OB. Данные характеристики предлагалось включить в Рекомендацию МСЭ-Р F.758.
Док. 9D/092 также являлся вкладом АС Австралии. В данном документе были отражены предложения АС Австралии по модификации Рекомендации МСЭ-Р F.758. Так, в частности, АС Австралии высказалась в поддержку «Варианта 2» (Приложение 13 к Док. 9D/70) представления системных параметров станций ФС, а также за сохранение в обновленной версии данной Рекомендации информации об аналоговых системах ENG/OB.

Док. 9D/094 являлся вкладом АС Канады. В данном документе были отражены предложения АС Канады по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.758 и разработке Проекта нового Отчета МСЭ-Р по характеристикам станций ФС, работающих в различных диапазонах частот.

Док. 9D/104 являлся вкладом АС Великобритании и содержал характеристики станций ФС, работающие в полосе частот 17,7 – 19,7 ГГц, предлагаемые для включения в Приложение 2 Рекомендации МСЭ-Р F.758. 

В результате рассмотрения вышеперечисленных документов собрание:

- решило использовать предложения АС Канады в качестве основы при разработке новой редакции Рекомендации МСЭ-Р F.758, направленной на ее упрощение;

- подготовило Рабочий документ, направленный на разработку Предварительного проекта по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.758 (Док. 9D/TEMP/56). Данный Рабочий документ в настоящее время содержит предварительную модель новой версии Рекомендации, в которую будут включены обобщенные (типовые), а не частные характеристики цифровых станций ФС. При этом в новой версии Рекомендации будут представлены только основные параметры станций ФС и исключены те из них, которые могут быть получены путем вычисления при использовании других параметров;

 - подготовило Рабочий документ, направленный на разработку Предварительного проекта нового Отчета МСЭ-Р по характеристикам станций ФС, работающим в различных полосах частот (Док. 9D/TEMP/71). Данный Отчет будет содержать характеристики устаревшего оборудования ФС (в настоящее время в основном аналогового), которое исключается из Приложений 2 и 3 действующей редакции Рекомендации МСЭ-Р F.758;

- подготовило Рабочий документ, направленный на разработку Предварительного проекта новой Рекомендации МСЭ-Р по характеристикам аналоговых и цифровых станций ENG/OB, работающим в различных полосах частот (Док. 9D/TEMP/73);

- подготовило Сообщение связи в РГ 6Р (а также для информации в РГ 4В, 6Е, 8А, 8D, 8F, 9B и ОЦГ 6-8-9), информирующее указанные РГ о начале работ в рамках РГ 9D по разработке Предварительного проекта новой Рекомендации МСЭ-Р по характеристикам аналоговых и цифровых станций ENG/OB, работающим в различных полосах частот (Док. 9D/TEMP/72). Данная Рекомендация может быть использована в рамках работ по п.7.1 (Рекомендация 723) Повестки дня ВКР-07.
В целях подготовки к очередному собранию РГ 9D представляется целесообразным:

- провести анализ Рабочего документа, направленного на разработку Предварительного проекта по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.758, и подготовить, при необходимости, обобщенные данные по отечественным цифровым станциям ФС, которые могут быть включены в новую версию данной Рекомендации;

- провести анализ Рабочего документа, направленного на разработку Предварительного проекта нового Отчета МСЭ-Р по характеристикам станций ФС, работающим в различных полосах частот, и подготовить, при необходимости, перечень данных по отечественным станциям ФС, которые могут быть включены в проект данного Отчета.

Док. 9D/106 являлся вкладом АС Японии. В данном документе была приведена статистика по высотам подвеса антенн, величинам рабочих углов места и длине пролетов станций ФС, работающих на территории Японии в полосе частот 17,7 – 19,7 ГГц. Данную информацию предлагалось представить вниманию РГ 4-9S с целью ее использования в исследованиях по п.1.18 Повестки дня ВКР-07.

По результатам рассмотрения вклада АС Японии РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 4-9S (Док. 9D/TEMP/78), содержащее статистическую информацию о высотах подвеса антенн, величинам рабочих углов места и длине пролетов станций ФС, работающих на территории Японии в полосе частот 17,7 – 19,7 ГГц. В тоже время в данном документе было специально отмечено, что в других странах может быть получена другая статистика по указанным параметрам.

В целях подготовки к очередным собраниям РГ 9D и 4-9S представляется целесообразным подготовить статистическую информацию о высотах подвеса антенн, величинам рабочих углов и длине пролетов станций ФС, работающих на территории Российской Федерации в полосе частот 17,7 – 19,7 ГГц.


6.3.4. Разное 
На Пленарном заседании председателем собрания РГ 9D были представлены для информации 3 документа Директора Бюро радиосвязи:

- Док. 9D/093 содержал информацию об основных результатах Всемирной Ассамблеи по стандартизации в области телекоммуникаций (5 - 14 октября 2004 г. Флорианополис (Бразилия)), Консультационной группы по радиосвязи (22 – 26 ноября 2004 г., г. Женева (Швейцария)) и Встречи председателей и вице-председателей Исследовательских комиссий и Рабочих групп МСЭ (26 ноября 2004 г., г. Женева (Швейцария)) в части, касающейся 9-ой Исследовательской комиссии МСЭ;
- Док. 9D/105 содержал информацию о деятельности структур Организации объединенных наций по вопросу организации связи при ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Док. 9D/109 содержал информацию о подготовке ко второй фазе Всемирного саммита по информатизации общества в части, касающейся широкополосного беспроводного доступа. 
Также в рамках Пленарного заседания были рассмотрены следующие документы:

- Док. 9D/074 являлся Сообщением связи от РГ 1В по вопросу разработки ППНР МСЭ-Р SM.[EML] «Индекс для оценки эффекта помех между сетями радиосвязи, работающими в совпадающих полосах частот». В ходе собрания не было высказано каких-либо замечаний по данному ППНР. Соответствующее Сообщение связи было отправлено в РГ 1В (Док. 9D/TEMP/54).

- Док. 9D/081 являлся Сообщением связи от РГ 8F относительно требований по совмещению и других вопросов, касающихся систем            IMT-2000 и систем широкополосного беспроводного доступа в полосе частот 2500 – 2690 МГц. В частности в данном документе была запрошена информация о характеристиках систем широкополосного беспроводного доступа использующих OFDM технологию в полосе частот 2500 – 2690 МГц. РГ 9D в своем ответном Сообщении связи (Док. 9D/TEMP/53) проинформировала РГ 8F, что запрашиваемая информация может быть представлена только на следующем собрании РГ 9D, которое состоится в ноябре 2005 г., при условии получения от администраций связи соответствующих характеристик. До этого момента в вопросах совмещения систем IMT-2000 с системами ФС рекомендовано использовать информацию, представленную в Рекомендации МСЭ-Р F.758.

- Док. 9D/119 являлся Сообщением связи от РГ 8D. К данному документу был приложен проект текста Отчета СПК по п.1.17 Повестки дня ВКР-07. При этом было отмечено, что РГ 8D согласна на введение в полосе частот 1430 – 1432 МГц жесткого предела на уровень ППМ у поверхности Земли, создаваемого системами ПСС, в целях защиты станций ФС. Кроме того, в настоящее время единственным методом удовлетворения данного пункта Повестки дня ВКР-07 рассматривается удаление из Таблицы распределения частот РР вторичного распределения ФСС для организации фидерных линий систем ПСС в полосе 1430 – 1432 МГц. 

РГ 9D подготовила Сообщение связи (Док. 9D/TEMP/55), в котором выразила свое согласие с предложениями, поступившими от РГ 8D.

- Док. 9D/120 являлся Сообщением связи от РГ 8В. В данном документе были перечислены потенциальные полосы-кандидаты (4400 - 4940 МГц, 5925 - 6700 МГц, 22,5 – 23,6 ГГц, 24,75 – 25,5 ГГц и 27,0 – 27,5 ГГц) для введения средств воздушной подвижной телеметрии.

В ответном Сообщении связи (Док. 9D/TEMP/52) РГ 9D проинформировала РГ 8В о готовности в проведении работ по совмещению средств воздушной подвижной телеметрии со станциями ФС в указанных полосах частот. Также РГ 9D указала, что соответствующие характеристики станций ФС и критерии по их защите содержатся в Рекомендации МСЭ-Р F.758, а для определения диаграмм направленности таких систем могут быть использованы Рекомендации МСЭ-Р F.699, F.1245 и F.1336.

Кроме того, РГ 9D подготовила Сообщение связи (Док. 9D/TEMP/77) в РГ 1А, 1В, 4А, 4-9S, 6Е, 6М, 6S, 7В, 7С, 7D, 8А, 8В, 8D и 8F, в ЦГ 1/8 и 1/9, а также в ОЦГ 6-8-9 о завершении работ по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.1336 «Эталонные диаграммы направленности всенаправленных, секторных и других антенн систем «пункта со многими пунктами», используемые в исследованиях по совмещению в диапазоне частот от 1 до 70 ГГц».

Выводы и предложения
1. Делегацией Российской Федерация был представлен вклад с предложениями по модификации Рекомендации МСЭ-Р F.699-6 (Док. 9D/97(rev.1)). Материалы данного вклада нашли свое отражение в Проекте пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-Р F.699 (Док. 9D/TEMP/57(rev.1)).


2.  В целях подготовки к очередному собранию РГ 9D представляется целесообразным определить уровень нежелательных излучений, создаваемый в полосе частот 1400 – 1427 МГц станциями ФС, работающими в полосах частот 1350 – 1400 МГц и 1427 – 1452 МГц на территории Российской Федерации. Результаты данных работ могут также быть использованы при подготовке к собранию ЦГ 1/9 в рамках работ по п.1.20 Повестки дня ВКР-07.

3. Представляется целесообразным провести исследования, направленные на определение аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности несимметричных аппертурных и неаппертурных антенн, работающих в диапазоне частот от 100 МГц до 1 ГГц. Результаты данных исследований представить на следующее собрание РГ 9D с целью их отражения в новой версии Рекомендации МСЭ-Р F.699.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РГ ИК 9 ПО ПОДГОТОВКЕ К ВКР-07

По п. 1.2 Повестки дня ВКР 07 (Ответственная  РГ 7В, РГ  7С)

РГ 9D рассмотрела Сообщение связи от РГ 7С и подготовила ответное сообщение (Док. 9D/TEMP/66). В данном документе РГ 9D выразила свое согласие с дальнейшим планом работ по п.1.2 Повестки дня ВКР-07, предложенным РГ 7С.

РГ 9D подготовлены:

- рабочий документ, направленный на разработку ППНР «Технические и эксплуатационные характеристики систем ФС, способствующие совмещению с ССИЗ (пассивной) и службы космических исследований (пассивной) в полосе 36 – 37 ГГц»;

- рабочий документ, направленный на разработку ППНР «Технические и эксплуатационные характеристики систем ФС, способствующие совмещению с ССИЗ (пассивной) и службы космических исследований (пассивной) в полосе 10,6 – 10,68 ГГц».

По п. 1.8 Повестки дня ВКР 07  (Ответственная СРГ 4-9S)

РГ 9В:

- завершена работа над ПНР F.[HAPS-RRS] “Методология оценки помех от систем фиксированной службы, использующей станции на высотных платформах (HAPS), фиксированным беспроводным системам в диапазонах частот выше 3 ГГц”;

-завершен пересмотр Рекомендации МСЭ-Р F.1609 “Методология, использующая статистический подход для оценки помех от станций на высотных платформах (HAPS) системам фиксированного беспроводного    доступа в диапазоне частот 27,5-28,35 ГГц”.

По п. 1.11 ВКР 07 (Ответственная РГ 6E, РГ 6S)

РГ 9D подготовила Сообщение связи в РГ 6Е (копию 6S) (Док. 9D/TEMP/50). В данном документе РГ 9D была представлена запрошенная РГ 6Е информация в виде ссылок на соответствующие Рекомендации и Примечания РР, а также проект текста СРМ по вопросу 1.11 Повестки дня ВКР-07 с учетом данной информации.
По п. 1.13 Повестки дня ВКР 07 (Ответственная РГ 9С)

РГ 9С подготовлены документы 9С/ТЕМР/39 – Отчет подгруппы 9С-1, содержащий заявление  АС России и США о преждевременности определения методов решений п.1.13 до завершения исследований согласно Рез. 729, 544 и 351 и 9С/ТЕМР/27 - Предложения в проект текста СПК по             п. 1.13, учитывающие потребности фиксированной службы. На заседании подгруппы 9С-1 также было отмечено, что разработанный документ “Проект вклада в текст СПК по п.1.13, Рез. 544 с учетом потребностей фиксированной службы (9С/ТЕМР/27), не содержит методов решения п. 1.13.

По п. 1.15 Повестки дня ВКР 07 (Ответственная РГ 8А)

РГ 9С рассмотрела Сообщение связи от РГ 8A, которое содержит проект текста отчёта СPM - 07 по вопросу 1.15 Повестки дня ВКР- 07 “Распределение полосы частот 135,7 – 137,8 КГц радиолюбительской службе на вторичной основе”. В документе приводятся 2 метода решения вопроса 1.15. По существу оба метода эквивалентны и отличаются особенностями представления проекта решения. Оба метода “разрешают” использование во всех трёх регионах полосы частот 135,7 – 137,8 КГц радиолюбительской службе на вторичной основе. При этом будет модифицирована таблица распределения полос частот и внесено примечание, в котором указывается, что эквивалентная излучаемая мощность для РЭС радиолюбительской службы не должна превышать 1 Вт для стран, указанных в Примечании 5.67 РР.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

8.1. Делегация АС Российской Федерации приняла активное участие в работе собраний РГ 9А; РГ 9B; РГ 9C; РГ 9D; ИК 9 и полностью выполнила техническое задание.

8.2. Делегацией Администрации связи России на собраниях Рабочих Гpупп 9А, 9B, 9С, 9D, Исследовательской Комиссии 9 МСЭ-Р проведена следующая работа:

а) на основании вклада России РГ 9А подготовлен и согласован проект пересмотра Рекомендации МСЭ-Р 382-7 «Размещение радиочастотных стволов для фиксированных беспроводных систем работающих в диапазонах частот 2 и 4 ГГц»;

б) Был представлен документ АС России (9С/63), который вошел в основу для проекта текста СПК по п.1.13, Рез.729; 

в) Представлен вклад АС Российской Федерации Док. 9D/097, в котором была представлена информация о результатах сравнения аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности антенн диапазона частот от 100 МГц до 1000 МГц, предложенных в Рекомендации МСЭ-Р F.699-6 и Приложении 7 к Док. 9D/257 (2003). Кроме того, данный документ содержал предложения по модификации «примечания 5» Рекомендации МСЭ-Р F.699-6. Информация была включена в проект пересмотренной версии Рекомендации МСЭ-Р F.699.  

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ
 По РГ 9А
При подготовке к следующему собранию необходимо уделить особое внимание вопросам рассмотрения критериев влияния помех в рамках подготовки по п. 1.18 Повестки дня ВКР-07, пересмотру Рекомендации F.1094, а также гармонизации Рекомендации МСЭ-Р F.1566 (о техническом обслуживании ЦРРЛ) с подходами, принятыми в ИК4    МСЭ-Т.
По РГ 9А и 9В
При подготовке к следующему собранию необходимо продолжить работу по гармонизации частотных планов ГОСТ Р 50765-95 и Рекомендаций МСЭ-Р. 
По РГ 9С 
1.   Желательно подготовить вклад об особенностях работы адаптивных и неадаптивных систем на ВЧ трассах средней и большой протяженности, показывающий различие в сложности организации работы этих систем.

2. Проработать вопрос о работе систем близкого действия с зенитным излучением, показывающий степень решения задачи по снижению взаимных помех и связанные с этим технические и организационные проблемы. После обсуждения результатов определить целесообразность представления вклада.
По РГ 9 D
В целях подготовки к очередному собранию РГ 9D представляется целесообразным:

- провести анализ Рабочего документа, направленного на разработку Предварительного проекта по пересмотру Рекомендации МСЭ-Р F.758, и подготовить, при необходимости, обобщенные данные по отечественным цифровым станциям ФС, которые могут быть включены в новую версию данной Рекомендации;

- провести анализ Рабочего документа, направленного на разработку Предварительного проекта нового Отчета МСЭ-Р по характеристикам станций ФС, работающим в различных полосах частот, и подготовить, при необходимости, перечень данных по отечественным станциям ФС, которые могут быть включены в проект данного Отчета.

В целях подготовки к очередным собраниям РГ 9D и 4-9S представляется целесообразно подготовить статистическую информацию о высотах подвеса антенн, величинам рабочих углов и длине пролетов станций ФС, работающих на территории Российской Федерации в полосе частот              17,7 – 19,7 ГГц.
Руководитель делегации, Председатель ИК 9,
зам. Генерального директора НИИР, д.т.н. 

В. М. Минкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Дополнительные предложения по подготовке к очередному собранию  РГ 9D
1. Представителям Минобороны России, Роскосмоса, ФГУП «Главный радиочастотный центр» и ФГУП «НИИР»:
- собрать информацию и определить статистические распределения мощностей излучения, коэффициентов усиления антенн и соответствующих рабочих углов станций ФС, работающих на территории Российской Федерации в полосах частот 10,6 – 10,68 ГГц и 36 – 37 ГГц, в зависимости от длин пролетов радиолиний;

- провести исследования и определить степень влияния излучений станций ФС на космические приемники ССИЗ (пассивной) в зависимости от величин углов обзора антенн космических станций ССИЗ и рабочими углами антенн станций ФС;

- при наличии данных по измеренным ДНА, провести исследования, направленные на определение аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности несимметричных аппертурных и неаппертурных антенн, работающих в диапазоне частот от 100 МГц до 1 ГГц. Результаты данных исследований представить на следующее собрание РГ 9D с целью их отражения в новой версии Рекомендации МСЭ-Р F.699.
2. Просить АС РФ:

- направить запрос в Минобороны России, ФГУП «ГРЧЦ» и Роскосмос с целью сбора информации и определения статистического распределения мощностей излучения, коэффициентов усиления антенн и соответствующих углов места антенн станций ФС, работающих на территории Российской Федерации в полосах частот 10,6 – 10,68 ГГц и 36 – 37 ГГц, в зависимости от длин пролетов радиолиний, и проведения исследований по определению степени влияния излучений станций ФС на космические приемники ССИЗ (пассивной) в зависимости от величин углов обзора антенн космических станций ССИЗ и рабочих углов антенн станций ФС в полосах частот 10,6 – 10,68 ГГц и 36 – 37 ГГц с привлечением ФГУП НИИР для научного сопровождения данных вопросов;


- направить для информации в Роскосмос Док. 9D/TEMP/65 и Док. 9D/TEMP/64 с рабочим материалами по разработке ППНР по техническим и эксплуатационным характеристикам станций ФС, способствующих совмещению с пассивными службами в полосах частот                36 – 37 ГГц и 10,6 – 10,68 ГГц соответственно;

- направить запрос в Минобороны России, ФСО и ФАПСИ по вопросу определения уровня нежелательных излучений, создаваемого в полосе частот 1400 – 1427 МГц станциями ФС, работающими в полосах частот 1350 – 1400 МГц и 1427 – 1452 МГц на территории Российской Федерации. Результаты данных работ могут также быть использованы при подготовке к собранию ЦГ 1/9 в рамках работ по п.1.20 Повестки дня                ВКР-07;

- направить запрос в ФГУП «ГРЧЦ» по вопросу проведения совместно с РАН анализа ППНР МСЭ-Р F.[9D/P‑MPaeirp] в части, касающейся возможности повышения статуса данного документа до Проекта новой Рекомендации в ходе осеннего собрания РГ 9D;

- направить запрос в ФГУП «ГРЧЦ» о возможности проведения совместно с ФГУП НИИР исследований, направленных на определение аналитических выражений, описывающих диаграммы направленности несимметричных аппертурных и неаппертурных антенн, работающих в диапазоне частот от 100 МГц до 1 ГГц с целью их представления на собрание РГ 9D для отражения в новой версии Рекомендации МСЭ-Р F.699;

- направить запрос в ФГУП «ГРЧЦ» о возможности проведения совместно с ФГУП НИИР и другими заинтересованными организациями следующих работ: 

- направить запрос в Минобороны России и ФГУП «ГРЧЦ» по вопросу подготовки статистической информации о высотах подвеса антенн, величинам рабочих углов и длине пролетов станций ФС, работающих на территории Российской Федерации в полосе частот 17,7 – 19,7 ГГц с возможным привлечением в качестве научной организации ФГУП НИИР. При необходимости представить данную информацию на очередные собрания РГ 9D и ЦГ 4-9S для использования в исследованиях по п.1.18 Повестки дня ВКР-07;

- направить запрос в Минобороны России и ФГУП «ГРЧЦ» по выработке позиции на снижение норм ППМ в Рекомендации МСЭ-Р М.1643 с возможным привлечением в качестве научной организации ФГУП НИИР;

- направить для информации в Министерство обороны  Док. 9D/TEMP/61-63 для обеспечения адекватной защиты ВРНС от передатчиков цифрового ТВ при разработке защитных критериев и методов расчета уровней помех на входе приемников РЭС ВРНС.

